SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowy instalacji wentylaciji, klimatyzacji oraz instalaciji c.t.
w remontowanych pomieszczeniach Sali obstugi A Wydziatu Spraw
Cudzoziemcow
w budynku przy Placu Wolnosci 17 w Poznaniu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje wentylacji i klimatyzacji

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét w
remontowanych pomieszczeniach Sali obstugi A Wydziatu Spraw Cudzoziemcéw w budynku przy
Placu Wolnosci 17 w Poznaniu.

S01 wentylacja mechaniczna wywiewna
S02 instalacja klimatyzaciji
S03 instalacja c.t.

S01 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z realizacja
inwestycji okreslonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Wentylacja ma za zadanie usuniecie zuzytego powietrza i dostarczanie $wiezego powietrza z
pomieszczen uzytkowych a tym samym stworzenie wtasciwych warunkéw dla przebywajgcych tam
ludzi. Spetniajgc tym samym wymdg sanitarno—higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujaca
normg PN-83/B—03430. W tym celu przewiduje sie montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci V=1890 m3/h / 1890 m3 oraz wentylatory tazienkowe
o wydajnosci 50 i 70 m3/h.

Kanaty wentylacyjne mocowane do $cian budynku i stropéw.

Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykonac¢ préby i regulacje przeptywu
powietrza.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot



Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIAL
Warunki ogélne stosowania materiatéw rob6t podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej JNSTAL”:.
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy
PN-90/M75003
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i Badania.
Szczegotowe normatywy dla poszczegdlnych elementéw uzbrojenia instalacji co
znajdujg sie w PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”
- PN-90/M-75010 — ,Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.
- PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”
- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-85/B-02421- ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i Badania”.

3. SPRZET

Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoine.
Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobéw wentylacyjnych
nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Kratki wentylacyjne

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposodb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatow winny one spoczywac na catej
dtugosci na podtodze pojazdu kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowacé sie na spodzie.
Jezeli dtugos¢ kanatéw jest wieksza niz dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢é nawisanie moze

przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek kanatow i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzgdzenia wentylacyjne

Urzgdzenia wentylacyjne - centrala wentylacyjna, wentylatory, kratki itp.) zapakowane przez
producenta w ostone tekturowa i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach



transportowych Trzeba przewozi¢ je w spos6b fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Urzgdzenia muszg byc¢ tak magazynowane aby nie byty narazane na wptywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w czesci ogélnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatéw

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementdéw. Przewody muszag
by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowac do scian lub stropu uchwytami lub montowac na
podporach w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Urzgdzenia powinne by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementdéw na dziatanie urzgdzen wentylacyjnego.

Urzadzenia powinne by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.4. Montaz wentylatoréow

Wentylatory wyciggowe montowaé na kanatach z zastosowaniem podparé. Przed wentylatorami
zamontowac ttumiki akustyczne.

5.5. Préby szczelnos$ci. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme
PN-78/B-10440 — ‘Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”

Po pozytywnym przyjeciu probe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowag,

Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac
thumikéw akustyczne.



5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy oddzielenia
pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5.7. Nadzor na budowg instalacji wentylacyjnej

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie przewoddw wentylacji w m2

- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja
mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

- PN-91/B-10400 — ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czes¢ I

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

- DTR firmy VTS






S02 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.1. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnoSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektryczne;.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawe, montazi uruchomienie jednego uktadu klimatyzacyjnego marki MDV:

* Jednostka zewnetrzna VRF o wydajnosci chtodniczej 45 kW z ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R410A — sztuk 1

* Jednostka wewnetrzna wydajnosci chtodniczej 4,5 kW — sztuk 9
* Jednostka wewnetrzna o wydajnosci o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
b) wykonanie potgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi o

Srednicach od 1/4” do 1/2” z izolacjg, przewodami skroplin z PVC 1/2” / wezyk 6/9 m i

przewodami elektrycznymi;
c) proby szczelnoSci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujetych w

projekcie wykonawczym.
1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Roboty towarzyszgce sg rozumiane jako prace niezb€dne do wykonania rob6t
podstawowych, a niezaliczane do rob6t tymczasowych. W/w robotami bedzie w
szczegblnosci:

oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomocg grubej folii malarskie;j;
zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

przekucia przez przegrody;

uszczelnienie przejSC przez przegrody;

inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Informacje o terenie budowy



Teren budowy stanowig pomieszczenia biurowe budynku, teren wokét budynku oraz

podwdrko, na ktérym zostanie posadowiona jednostka zewnetrzna.

1.3.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowaC i przeprowadzi€ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku.

1.3.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC bezpieczenstwo osob postronnych, uzytkownikow
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie

wydzielenie 1 oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
1.3.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow
i sktadnice ztomu. Przedstawi¢ Inwestorowi kart€ przekazania odpadu.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiadaC aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wej$ciem na budowe jest zobowigzany przedstawi¢
inwestorowi list@ pracownikéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z
odpowiednimi zaSwiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz
zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i PPO .

1.3.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wlasnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

1.3.6. Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktérych odbywac sie bedg roboty oddzieli€ od reszty budynku grubg folig
oraz odpowiednio oznakowaC, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie

prowadzone bedg prace.

1.4. Gtéwne kody

Kod CPV 39717200 — 3 — urzgdzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 - 4 — instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych



1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogdlna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTTI Instal (ISBN 83-88695-09-
0)
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okreSleniami podanymi ponize;.

— Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzgdzenie majgce
za zadanie schlodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zgdanych

parametrow.

— Klimatyzator — jednostka zewneétrzna (skraplacz) - urzgdzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

— Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong
polietylenowg zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg
CEE/UE 2037/2000, odpornosS¢ na dyfuzje pary wodnej 4 = 6100, przewodnosSc
cieplna 40°C: A £0,038 W/m°K,

- Izolacja przewodow chlodniczych na zewnatrz budynku — izolacja kauczukowa gr. 13
mm, o odpornoSci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do
150°C), rurociagi na zewnatrz zabezpieczy¢ blachg ocynkowana.

— Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN10, tgczone w sposéb

gwarantujgcy ich szczelno$¢

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$€ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego

przez Inwestora.

—  Wykonanie rob6t winno by€ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢€ z poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw



technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoSci sanitarnej
posiadajgcego aktualne zaSwiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone
bedg w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie

pomieszczen dla unikni€cia zabrudzenia catego obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robét winien uzgodni€ z
Inspektorem szczeg6ty techniczne montaz u klimatyzatoréw (mi€dzy innymi sposéb

zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase€ okablowania).

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w

terminie zgodnie z umow3a.

2. Wymagania dotyczgce materiatow

2.1. Wymagania ogdlne

Urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;j,

Do montazu zastosowaC materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym
badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia
podane w dokumentacji projektowej,

Materialy stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej,

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢
wladciwe atesty higieniczne, p. po ., bezpieczeNstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materialéow i technologii i rozwigzan
materiatlowych, ktére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacji projektowej.

Zakres odpowiedzialnoSci Wykonawcy obejmuje rownie dostawe i montaz uktadow
sterowania pracg klimatyzatorow.

2.2. Wymagania dla materiatow
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Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiadaC wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdziC pod wzgledem kompletnoSci,

zgodnoSci z danymi wytworcy, przeprowadzi€é ogledziny stanu opakowah materiatow,

cze$ci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materiaty winny mieC dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczyC Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot
montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi€¢ Swiadectwo jakoSci materiatu,

certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosSci z Polskg Normg Zharmonizowang.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC sprzet i maszyny wtasciwe
dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢
wykonywanych rob6t. Roboty montazowe wykonywaC przy uzyciu elektronarzedzi
sprawnych 1 dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz€dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen
niezbednych do wykonania rob6t. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywacC w
fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposéb
zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegaC zalecen wytworcow. Zatadunek i
wytadunek powinien odbywa¢ si€ ostro nie. Transport obejmuje droge pomiedzy

magazynem dystrybutora a placem budowy.

Urzagdzenia i elementy instalacji mogg byC przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz
bezpiecznymi Srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace roboét

— Montaz ukfadu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania 1 sterowania,
instalacji chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji

wsporczych.

— Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

5.3. Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si€ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz

zaleceniami szczegétowymi producentéw materiatéw i urzgdzen.
5.4. Montaz urzadzen

—  Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doSwiadczenie

z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.

— Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg poszczegdlnych producentow.

— Uruchomienie klimatyzator6w powinna przeprowadziC firma posiadajgca

autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét

a) stanu kompletnoSci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen);

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
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¢) rozruch i regulacja klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzagdzenia

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnoSci wyrobu, warunki

gwarancji.
6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnoSci instalacji chtodniczej wykona€ azotem na maksymalne ci$nienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie

szczelnoSci, instalacje napetni€ czynnikiem chtodniczym R410A.

6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnoSci: -
badanie rezystancji izolacji,

- badanie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie wytgcznika r6znicowo - prgdowego

. Wymagania dotyczgce obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg jest:

sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;

sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;

— sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;

mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

. Opis sposobu odbioru robét

8.1. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu. Odbiorom czeSciowym mogg
podlegaC prace zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny wplyw na
realizacje caloSci zadania.
8.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

- zakoNczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;
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- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,;

— przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen

— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaSwiadczenia wtadciwych jednostek i

organéw, Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,

dokumentacja powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robét oraz gotowosSci do odbioru Wykonawca

bezzwlocznie powiadamia Zamawiajgcego.

8.4. Prace zakohczg si€ spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest rownoznaczne

z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot montazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz

z protokotem odbioru kohcowego robét. Ustalenia ptatnoSci zostaty zapisane w Umowie na

wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania

Dokumenty odniesienia:

niniejsza specyfikacja techniczna;

projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji 1 wentylacji

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢€ budynki i ich usytuowanie (dz.
U. Nr 75/02 wraz z p6Zniejszymi zmianami);

Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badar i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych wentylacji 1 klimatyzacji;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane
przez COBRTTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);Rozp. Min. Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 7z p6zn. zm.);
wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w

budownictwie.
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S03 INSTALACJA C.T.

1.0.WSTEP

Zakres robét objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w zakresie wykonania
instalacji ciepta technologicznego.

2.0.MATERIALY
Rurociagi
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur typu PE-RT/AL/PE-RT.

2.1.Armatura
a) Projektowane zawory odcinajace kulowe.
b) Projektowane pompy obiegowe.

2.2.Skladowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Kazdg nast¢png warstwe, uktada¢ na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci
gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow.

2.3.Armatura
Armature, ksztaltowniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu i narzedzi do :

- cigcia

- laczenia

- montazu ksztaltek 1 innych

- zaktadanie podpor

- wykonania préby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome;j
wzdtuz §rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.
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4.1.Transport armatury i urzadzen
Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas

transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prowadzenie rur
Przewody instalacji ciepta technologicznego prowadzone sg po $cianach i pod stropami.

5.2. Proby koncowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow
instalacji ciepla technologicznego nalezy podda¢ prébie ci$nienia na zimno 1 na goraco oraz
calg instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5 — krotnej wartosci ci$nienia

roboczego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, pomiar 1 badania: w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez

Inspektora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewoddw 1 armatury.
- sprawdzenie prawidtowosci polaczenia przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE
Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych cz¢$¢ I oraz przepisami BHP i p.poz.

10.0. NORMY ZWIAZANE

1. PN-90/B-01430
2. PN-91/B-02420

3. PN-91/B-10405
4. PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;
Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania
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