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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiér
wymagahn w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w budynku A i B Wielkopolskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu. Specyfikacja obejmuje w szczego6lnosci wymagania
dotyczgce whasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegoinych
robét instalacyjnych.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czesé
Dokumentéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow, biorgcych udziat w
postepowaniu o0 udzielenie zamOwienia publicznego w zakresie wykonania instalacji
klimatyzacji w budynku A i B Wielkopolskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Poznaniu.

1.3.  Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robot istniejgcego budynku A i B Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Poznaniu. Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot:

CPV 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

CPV 45331200-8- Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 4533120 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45330000-9 Instalowanie wody lodowej

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

Roboty ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnych 2z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegdlnosci:

— uzyskanie od producentéw bgdz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat i atestéw dla urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajgcych do stosowania
jako materiaty budowlane w Polsce

— dostarczenie i montaz urzgdzen instalacji: wewnetrzne jednostki klimatyzacyjnych,
montaz agregatéw klimatyzacyjnych

— dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.poz.

- demontaz i utylizacje istniejgcych uktadow split

- wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy
prowadzenia przewoddw, rozmieszczenie i dokladng lokalizacje pozostatych
elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowej eksploatacji instalaciji

— rozruch, odhiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow

— wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzenh, osprzetu i instalaciji

— biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

— koordynacja rob6t w okresie realizaciji zadania z pozostatymi branzami

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1) Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

2) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentéw i zalgczenie technicznych kart
doboru urzadzeh celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w
czasie wykonywania robot muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i materiatdw potwierdzone przez
Projektanta.
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4) Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5) W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzadzen
nalezy opracowa¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i
uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1) Do Wpykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajagcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terendw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.)

2) Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdllny
ruch zwigzany z transportem materialdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu,
oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych
szkod

3) Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypelnienia zobowigzan
wobec Zamawiajacego nie zakldéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak
i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostala jedynie w
oparciu o dokumentacje opisowg 0golng, co okazalo sie niewystarczajgce dla
faktycznego wykonania rob6t lub prac dodatkowych wyniklych 2z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegélnych projektu.

5) Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie
materialdw a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robdét oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane
przez Wykonawce.

6) Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzgdzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkdéw i opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzgdzenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidiowego montazu,
regulacji i pracy tego urzadzenia.

7) Do Wykonawcy nalezy zapewnienie takich warunkéw pracy dla pracownikéw
Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu aby urzad mogt funkcjonowac w
standardowych godzinach pracy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Doku-
mentacjg, ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
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zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
wytycznymi producenta urzgdzen, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Inwestor nie zapewnia zaplecza budowy w tym zaplecza socjalnego , terenu na sktadowanie
materiatdw i miejsca na ustawienie konteneréw na odpady. Wykonawca rob6t budowlanych
zobowigzany jest do uzyskania na whlasny koszt i wlasnym staraniem wszelkich zgoéd i
zezwolen w tym zakresie . Wykonawca ponosi koszty mediow zuzywanych podczas realizacji
robot. Punkty poboru wody zostang wskazane przez zamawiajgcego.

2.2. Rysunki robocze.
Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzehn wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposéb, aby Zarzgdzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegblowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwa inwestycji;

- nrumowy;

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

— tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element;

— data przekazania;
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.
3. MATERIALY INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF
3.1.  Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobOw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
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art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiarow
robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego
wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normag
lub aprobatg techniczna.

3.2. Wymagania szczeg6towe dotycz gce materiatow

3.2.1. Odbiér materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, Kkart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi
ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wpltyw na
jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny.

3.2.2. Skladowanie materiatow

Skltadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whlasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzadzenia wykonane
sg fabrycznie przez wytwérce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3.2.4. Ruroci agi

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN
12735-1:2002 tgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste,
bez wgniecen, koncoéwki zaslepione

Rozgatezienie do systeméw VRF za pomocg tréjnikdw systemowych.

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP PN10 o w zakresie $rednic 25 mm - 40
mm tgczonych przez zgrzewanie.

3.2.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
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wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu lub rownowazna o grubosci $cianki min. 13 mm
w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ekranem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowe.

3.2.6. Sterowniki
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za posrednictwem sterownikow przewodowych
nasciennych z wyswietlaczem ciekiokrystalicznym i menu w jezyku polskim.
Uktad klimatyzacyjny nalezy wyposazy¢ w sterownik centralny umozliwiajgce :
» sterowanie wszystkimi systemami VRF, jednostkami wewnetrznymi i jednostkami
zewnetrznymi
e prosta obstuga z panelu dotykowego
* montaz sterownika na scianie
* mozliwos¢ komunikacji przez internet lub sie¢ LAN
* harmonogramowanie pracy urzadzen klimatyzacyjnych
» centralnego sterowania kazda z jednostek
* tworzenie grup jednostek wewnetrznych i sterowania ich pracg
» sygnalizacje btedéw
* prezencje historii standw pracy i nastaw

4. MATERIALY INSTALACJA WODY LODOWEJ

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektow Budowlano-Wykonawczych i
przedmiaréw robo6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak
CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;j.
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego
wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobata
techniczna.

4.2.  Wymagania szczegobtowe dotycz ace
materiatow

4.2.1. Odbidr materiatow
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny.
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4.2.2. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whlasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

4.2.4. Ruroci agi

Przewody instalacji wody lodowej wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanych
zasickanych. taczenie rur odbywac sie bedzie poprzez zaciskanie. Po wykonaniu calej
instalacji, projektuje sie wykonanie ochronnej powloki malarskiej, ktéra bedzie miata na
celu zapobieganie przed korozjg zewnetrzng rur.

W najwyzszych punktach montowac¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych zawory
spustowe. Przewody mocowa¢ do stropéw (stosowac podpory przesuwne). Wydtuzenia
cieplne rurociggéw bedg kompensowane za pomocg kompensatorow Uksztattowych oraz
zatlaman trasy (kompensacja naturalna).

Przewody prowadzone bedg izolowane jedynie otuling kauczukows.

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP o polagczeniach
kielichowych.

4.2.5. Agregat skraplajacy
Przewiduje sie zastosowanie agregatu wody lodowej.. Przewiduje sie kotwienie
bezposrednio do posadzki na wibroizolatorach.

4.2.6. Wykonanie regulacji instalacji wody lodowej

Do zbalansowania instalacji zastosowane sg zawory regulacyjne i zawory trojdrogowe z
sitownikiem, ktére pozwolg na prawidlowg regulacje cisnienia czynnika grzewczego oraz
jego przeptywu.

5. MATERIALY INSTALACJI WENTYLACJI
5.1. Wymagania szczeg6towe dotycz gce materiatdw

5.1.1. Odbior materiatow

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jakosc rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny.

5.1.2. Skitadowanie materiatow

Sktadowanie materiatobw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé¢é wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wodd opadowych. W przypadku skladowania poziomego,
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Kazdg nastepng
warstwe, uktadac na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegéinych grup, wielkosci
gatunkdw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw.

5.1.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami fgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb po montazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

5.1.4. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ blachy ocynkowanej.

5.1.5. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  wsposOb  zabezpieczajgcy je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przewiduje sie zastosowanie izolacji w postaci mat z welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej o grubosci 50mm. Kanaly za nagrzewnicg projektuje sie jako nieizolowane.

5.1.6. Centrale klimatyzacyjne
W projekcie przewidziano centrale klimatyzacyjna.

Zastosowane centrale muszg spelnia¢ wymagania zgodne z Projektem
Wykonawczym.

6. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia
robot.

Nakitady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen oglInych i szczego6towych. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do rob6t przez Inspektoréw Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

7. TRANSPORT
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Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatdbw. Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z
warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.1.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

7.1.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, 1taczniki imaterialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

7.1.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

8. WYKONANIE ROBOT INSTALACJA VRF
8.1.  Opis robot
Zakres zadania obejmuje istniejgcy budynku A i B Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Poznaniu. Szczegdtowy opis robot ujeto w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie robét w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

* Montaz instalacji jednostek wewnetrznych

* Montaz instalacji freonowej

* Montaz jednostek zewnetrznych

» Demontaz istniejgcych uktadow split

» Préby szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej

* Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacyjne;j

8.2. Monta z jednostek wewn etrznych

Urzadzenia winny by¢é montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg
Urzadzenia.

Urzgdzenia montowac¢ nasciennie i sufitowo w sposdb zapewniajgcy ich nalezytg statecznosc.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
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Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwaranciji.
Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

8.3.  Wykonanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych
z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do
wymogoéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materiaty uzyte muszg gwarantowac¢ szczelnosc na freon R410A.

Trdjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzgdzen lub przez niego
zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 10 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

8.4. Izolacja ruroci ggéw freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknigtych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25
mm na zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaktadac tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow
izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cala izolacja na stykach musi byé szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmg klejacag z
PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.
Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej zas tam gdzie jest to niemozliwe
natynkowo w ostonach z tworzywa sztucznego.

Instalacje freonowa z izolacjg prowadzong na zewnagtrz obudowac¢ blachg stalowa,
ocynkowang lub aluminiowa.

8.5. Instalacja skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PP PN10 w zakresie srednic 20 mm 40 mm ftgczonych przez
zgrzewanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki
nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ probom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne
wewnetrzne.

9. WYKONANIE ROBOT INSTALACJA WODY LODOWEJ
9.1.1. Opis robot
Szczegotowy opis robat ujeto w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie robo6t w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

* Montaz instalacji wody lodowej

* Montaz nowego agregatu skraplajacego

» Préby szczelnosci instalacji chtodnicze

* Regulacja i rozruch instalacji chtodniczej

9.1.2. Montaz agregatu skraplajacego

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
Urzgdzenia. Urzadzenia montowa¢ nasciennie i sufitowo w sposob zapewniajacy ich
nalezytg stateczno$¢. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Uruchomienie klimatyzatorbw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji.
Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

9.1.3. Wykonanie instalacji wody lodowej
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Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonac¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Rury nowe majg przechodzi¢ przez sciany do pomieszczen sgsiednich i
tam majg byc¢ spiete ze starg instalacja.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw, przecinanie
rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie
potaczen spawanych i skrecanych

Rurociggi powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach podanych ponizej.

Srednica Dn nrzewodu mm [15
Najwieksza odlegtosé m 2,6

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwiac fatwy i trwaty montaz przewodu
, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno zapewnia¢é swobodny poosiowy przesuw
przewodu.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku pionu instalacyjnego.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej
przewoddw instalacji wody cieptej i przewoddw gazowych.

Przed wykonaniem powtoki antykorozyjnej nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje oraz
wykona¢ probe na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykona¢ prébe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Sprawdzenie zawordw bezpieczehstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody
w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.

9.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- COo najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatlem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
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odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

9.1.5. lzolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeni wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i
nie uszkodzone, a sposOb skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplha
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

10. WYKONANIE ROBOT INSTALACJA WENTYLACJI
10.1.1. Opis robot
Szczego6towy opis robot ujeto w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie rob6t w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

* montaz instalacji kanatéw wentyalcyjnych

e montaz centrali wentylacyjnej

* montaz nawilzacza

10.1.2. Wymagania

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002

Kanaly i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu niskocisnieniowym lub
Sredniocisnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelnosci "A" wg. PN-B-76001.

Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125, blachy o grubosci 1,2 mm gat.
FePO2GZ wg DIN/EN 10142 o grubosci powloki cynkowej 275 g/m2, blachy o grubosci
powyzej 1,0 mm gat. FePO3GZ wg DIN/EN 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2

10.1.3. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarOw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednig odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw
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powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢é ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywa¢ na jej szczelnos¢, wihasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos$¢ konstrukciji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

s przewodow;

* materiatu izolacyjnego;

» elementdéw instalacji zamontowanych w sieci przewoddw, np. przepustnic ,kratek

itp.;
* elementow skltadowych podpér lub podwieszen;
e 0soby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczehstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik  bezpieczenstwa roéwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczehnstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny byc¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

10.1.4. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposoéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci
przewoddw, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaC¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
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przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowaé tréjniki o minimalnej $rednicy 200
mm,

W przewodach o przekroju prostokagtnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 1:

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w $ciance przewodu
mm mm
d A B
200=d=<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego
krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony.

Tablica 2
Wymiar boku | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
mm mm
S A B
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

* przepustnice (z dwoch stron);

* wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegtos¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

10.2. Elementéw automatycznego sterowania

10.2.1. Wymagania

Nalezy zapewni¢ automatyczne strowanie instalacjami klimatyzacji oraz chtodzenia,
umozliwiajgce ograniczenie mozliwosci zmiany nastaw (w szczegOlnosci wigczenie,
wytgczenie, zadana temperatura powietrza) przez osoby nieuprawnione. Zmiany nastaw
moga bys wprowadzane tylko przez osoby uprawnione np. administrarora budynku.

11. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jakos¢ robot nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy robot
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpis6w w dzienniku budowy. Wszelkie préby
szczelnosci instalacji i zbiornikbw oraz proby funkcjonalne musza by¢é odnotowane w
dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowaé bedzie
Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru kohcowego dokonuje Komisja
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Odbioru Robot powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

11.1. Badania jako $ciipoprawno $ci robét

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (typ klimatyzatoréw winien byé
dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte
gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu

11.2. Przewody hydrauliczne
Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu. Rurociggi tgczgce jednostki nalezy poddaé
probie szczelnosci.

11.3. Préby i uruchomienie instalacji freonowej

Po wykonaniu montazu rurociggow nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastepnie nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie nalezy wykonaé préznie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W
przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego,
dodajgc w razie potrzeby dodatkows ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Nastepnie poddac instalacje prébie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej
proby uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

11.4. |Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia nalezy
podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe.

12. ODBIOR TECHNICZNY
Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i
porzadkowych. W skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel
Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
— zgodnos¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
— odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.
— 0golny stan pomieszczen, w ktdrych odbywaly sie prace montazowe

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

— protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych

— odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robo6t zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)
nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac
przestoju w realizacji pozostatych robaét.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
- Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;
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— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;

— Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie
powodujgcy przenoszenia drgan;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacie;

— Sprawdzenie czystosci instalacji;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

13. OBMIAR ROBOT
Prowadzenie obmiaréw Robdét jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robdét budowlanych.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaréw robot:
- m (metr) - wykonanych i odebranych elementow liniowych,
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg
sie mniejsze czesci,
— szt (sztuk) — elementy policzalne,
- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych,
- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,
- m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
objetosci,
- m-g (motogodziny) - praca transportu,
— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
lub w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych
W wycenie Robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztaltki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze,
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegoéinych Robaét.
Przy wycenie Robo6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢ poszczegoinych
czesci skladowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegoélnych elementow jest
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spelnienie wymagan postawionych poszczegdlinym elementom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach,
specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

14. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegdbtowe zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla robot wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Rob6t, podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych, oraz ilosci wykonanych robo6t, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego zakresu
rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych
ubytkéw, strat i odpadow;

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”; oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem
— Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.
690).
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
— PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
— PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggow,
ttumiki drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty
instalacyjne. -Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Wyd. ITB, 2004
Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzgdzen.
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