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1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest dokumentem przetargowym, maja-
cym za zadanie wskaza¢ wykonawcy standardy jakosciowe oraz procedury obowigzujgce wykonawce
i inwestora przy wykonaniu i odbiorze wykonanych robét konstrukcyjno budowlanych oraz ich rozli-
czaniu.

2. PRZEDMIOT i ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét: konstruk-
cyjno-budowlanych w zakresie przygotowania podtoza pod montaz agregatow chtodniczych - wyko-
nanie konstrukcji stalowych pod nowe urzadzenia na dachu, zwigzane z realizacjg projektu moderni-
zacjg systemu wentylacji mechanicznej oczyszczalni Sciekdw w BUD. 9A na terenie Spotki przy ul.
Poligonowej 30 w Warszawie.

okreslonych w projekcie:

INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A | B WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W
POZNANIU branza konstrukcyjno-budowlana

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czes¢ Dokumentéw Prze-
targowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej, okreslony w Projek-
cie Wykonawczym i Przedmiarach Robét projektowanych.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce adap-
tacje pomieszczen, wykonanie otwordw isntalacyjnych w stropach miedzykondygnacyjnych i potaci
dachowej, oraz wykonania podkonstrukcji stalowych pod jednostki zewnetrzne. Niniejsza specyfika-
cja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét budowlanych:

- Montaz podstaw dachowych

- wykonanie stalowych konstrukcj iwsporczych - konstrukcji wzmacniajgce strop (wymiany)
- wykonanie prac demontazowych w zakresie przebic instalacyjnych

- wykonanie robét murarskich - w zakreasie Scianek murowanych pod ptyty dachowe

- wykonanie robdt ogélnobudowlanych remontowych - w zakresie napraw powierzchni posadzek i
tynkdw w miejscach wykonywanych przebic instalacyjnych

- wykonanie robot ogdlnobudowlanych dekarsich - w zakresie napraw i uszczelnienia potaci dachu w
miejscach projektowanych przebic przez potgcie dachowe.
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W zakresie ktorych jest wykonanie nastepujacych rodzajow robot:
* Roboty Ogdélnobudowlane Roboty remontowe i renowacyjne CPV:45453000-7
e Roboty hydroizolacyjne CPV 45260000-7
e Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1

e Montaz elementéw konstrukcji metalowych 45223110-0

4. INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

Lokalizacja terenu przedmiotu zamodwienia znajduje sie w Poznaniu. Jest to budynek A i B Wielkopol-
skiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu, potozony przy Al. Niepodlegtosci 15-16.

Projektowane prace budowlane odbywac sie bedg na terenie budynkéw biurowych, na powierzchni
dachu, oraz w terenie bezposrednio przylegtym do budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia i zabezpieczenia terenu prac zgodnie z obowigzujgcycmi
przepisami, w tym przepisami BHP, oraz zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslo-
nych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca bedzie prowadzit prace budowlane w sposdb zapewniajgcyc ochrone intereséw oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie w czasie prac utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku. Roboty powodu-
jace chatas lub zapylenie uzgadniat Zarzadcga obiektu.

Miejsce sktgdowania materiatéw budowlanych, drogi transortowe oraz ciggi komunikacyjne dostep-
ne dla wykoanwcy wskaze zamawiajgcy.

Miejsce lokalizacji zaplecza budowy wskaze zamawiajgcy. Wykonawca zorganizuje obiekty tymcza-
sowe zaplecza budowy we wiasnym zakresie.

Zamawiajgcy wskazuje miejsca na gromadzenie odpadkdéw, usuwanie gruzu i odpaddéw z terenu bu-
dowy zapewni wykonawca.

5. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, szczegétowymi wytycznymi i instruk-
cjami stosowania wydanymi przez producentdw wybranych materiatédw budowlanych i rozwigzan
systemowych, zapisow aprobat ITB, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charaktery-
stykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
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mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty budowlane i montazowe nalezy realizowac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
wytycznymi producenta, Polskimi Normami. Dopuszczalne tolerancje, odchytki wykonawcze, badania
wykonywane przy odbiorze zanezy przyjmowaé zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) wyd. ITB

Al: Roboty ziemne (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne.

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2018)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

B1: Tynki (2018)

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2019)

B5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2019)

B7: Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtdkienniczych (2019)

C1: Pokrycia dachowe (2015)

Dokumentacje robét objetych ST stanowiag
¢ projekt budowlany i projekt wykonawczy

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, opracowane na podstawie projektéw wyko-
nawczych dla poszczegdlnych elementdw robot.

¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych materiatow i wyrobdw, aprobaty techniczne, deklaracja wtasciwosci uzytkowych materialéw
budowlanych

¢ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz.
953 z pdzniejszymi zmianami);

¢ protokoty odbioréw

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
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6 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i orgnizacje terenu budowy.

7 DOKUMENACIJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

¢ Dokumentacje warsztatowg w zakresie niezbednym do wykonania i montazu konstrukcj ista-
lowych,

e Projekt organizacji terenu budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

¢ Dokumentacje powykonawczg

* PlanBIOZ

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek Zzrodta.

Do uzycia mogg byc¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczen-
stwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych. Deklara-
cje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Deklaracje wtasnosci
uzytkowych.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.
8.1 Stal zbrojeniowa i ksztattowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN. Nalezy stosowac stal zbroje-
niowa klasy A-IlIN wg PN-B-03264

Gatunki i klasy stali Istzattowej i blach:

Nalezy stosowac stal gatunku S235JR wg normy EN 10025:1993
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8.2 Beton i zaprawa cementowa

Do zabetonowania (reprofilacji elementéw konstrukcyjnych stosowaé nalezy Beton zwykty klasy
C20/25 (B-25) wg PN-B-03264 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego naturalnego oraz
ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych w wytwadrni.

Zaprawa cementowa stosowana do murowania Scianek z cegiet, oraz uzupetniania ubytkéw w war-
stwach jastrychdw cementowych: Zaprawa cementowa 5MPa wytwarzana na terenie budowy lub
dostarczona z wezta betoniarskiego.

Zaprawa cementowa stosowana do uzupetnienia ubytkéw w warstwach wyréwnawczych posadzek i
ptyt dachowych - zaprawa cementowa marki 12MPa

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objeto-
Sciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz ro-
dzaju cementu.

Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowych (cement: plasek) )
Marka cementu 1,5 3 5 & 10 12
1:6 1:5 1:4 1:3 l: 3
X X 1:5 14 1:3 1:1,5

=1 L)

Ll | B
wh | Lh

8.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej i zapraw
Cement- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineral-
nych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki "25" oraz ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Kruszywo. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kon-
trole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek chemicznych
Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
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8.3 Woda

Do przygotowania betonu, zapraw i nawilzania podfoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wy-
maganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowacé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd za wierajacych
ttuszcze organiczne,

8.4 Papa i materialy izolacyjne
Papa podktadowa

— osnowa z welonu szklanego lub wiéknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtékna poliestrowe) 160 g/m?,

grubosc papy 3,4 mm,

wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka.
Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2,

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 259C,

grubo$é¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.

Roztwdér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN—-B—24620:1998.
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8.5. Cegly ceramiczne

Do murowania $cianek w przestrzeni poddasza, podpierajgcych ptyty dachowe w miejscu wykonywa-
nych przebié nalezy stosowac cegty ceramiczne budowlane petne klasy 15 wg PN-B 12050:1996
o wymiarach | =250 mm, s =120 mm, h =65 mrn

9. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przeciet-
nej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych
materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslo-
nymi przez wytwaorce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan.

Sktadowanie materiatu zgodnie z wymaganiami producenta. Sktadowanie materiatéw w miejcu wy-
znaczonym na budowie.

Zabrania sie sktadowania materiatu w skupiskach na powierzchni stropéw, schodéw i spocznikdéw
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac na skladowisku otwartym posegregowang wg srednic
Stal ksztattowq na styojakach, posegregowang wg wymiarow i rodzaju przekroju.

Kruszywa budowlane nalezy sktadowac na sktadowisku otwartym w pryzmach luzem, posegregowane
wg rodzaju i frakcji

Spoiwa nalezy skladowaé¢ w workach, na zafoliowanych paletach w maksymalnie 2 warstwach palet,
w magazynie zamknietym odizolowanym od wilgoci,

Materiaty izolacyjne zrolowane (papa) nalez ysktadowac¢ na paletach w orientacji pionowej, w zacie-
nionym miejscu.

Elementy osprzetu, farby, lakiery, lepiki, materigty drobnicowe, osprzet okucia budowlane tgczniki
mechaniczne nalezy skladowac¢ w magazynie zamknietym, w opakowaniach fabrycznych.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy sktadowaé¢ w wydzielonym magazynie zamknietym wyposarzo-
nym w wentylacje.
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10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszystkie stosowane narzedzia reczne, elektronarzedzia, oraz sprzet niezbedny do prowadzenia ro-
bot, musza by¢ zgodne z przepisami BHP, oraz posiadac niezbedne atesty i dokuemnty dopuszczajace
do uzytku.

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Do ob-
stugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia roboét.

Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogdw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkdéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt

Rusztowania przed rozpoczeciem uzytkowania muszg zosta¢ dopuszczone do uzytku przez osoby
uprawnione,

Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania moze nastgpi¢ po odbiorze rusztowania udokumentowa-
nym wpisem do dziennika budowy lub w formie protokotu. Dokonanie wpisu lub sporzgdzenie proto-
kotu przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe powinno byé poprzedzone uprzednim
sprawdzeniem prawidtowosci wykonania rusztowania w szczegélnosci:

posadowienia,

siatki konstrukcyjnej,
wysiegnikow,

stezen,

weztéw,

zakotwien,
pomostow,
komunikaciji,

instalacji odgromowe;.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, instrukcjami
producentéw, wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy, wyma-
ganiami ochrony przeciwpozarowej, ochrony przeciwporazeniowej, wymaganiami Prawa Pracy.

Podczas wykonywania prac zastosowanie majg ogolne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (WTWiORB) wyd. ITB,

11.1 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
11.2 Montaz konstrukcji stalowej

Przygotowanie elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

* asortymentu,
e wiasnosci,
e wymiardow i prostoliniowosci.
Ciecie elementdow i przygotowanie brzegow

Ciecie elementdw nalezy wykonywac pitg, mechanicznie lub recznie. Reczne ciecie termiczne nalezy
stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci ( naderwan,
gradu, zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu). Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia
oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a uby-
tek przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-2. Otwory pod
$ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementéw

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawa-
nia i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ od-
powiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczg-
cych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez
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Inzyniera lub Inzynier osobiscie. Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami PN-B-06200.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

potozenie osi elementdéw stalowych
prawidlowo$¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowaé:

potozenie osi elementéw stalowych
niwelete punktéw charakterystycznych,

Czesci tgczone na potaczenia srubowe powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania.

Sruby powinny by¢ dokrecane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza wielo-
Srubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opdr” nalezy uwazac¢ dokrecenie ,sitg jed-
nej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwad sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kon-
trolnym.

Cynkowanie elementéw

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i
innych czynnosci z uzyciem elementdw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Montaz pozostalych elementow konstrukcji stalowych stanowigcych w catosci oddziey produkt -
elementow systemowych (np. w postaci zaluzji , podpor systwmowych pod urzqdzenia, wibroizola-
torow itp.) nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

11.3 Roboty izolacyjne i pokrywcze
W tokue realizacji robdt wykonane zostang roboty izolacyjne z papy na dachu.

Do wykonania izolacji nalezy stosowac pape asfaltowg. przed utozeniem warstw izolacji podtoze po-
winno zostac odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to obejmuje oczyszczenie podtoza z zanie-
czyszczen i pytéw, osuszenie i gruntowanie. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste, suche. Niedpousz-
zcalne jest wystepowanie grudek mogacych spowodowac lokalne przerwanie ciggtosci izolacji.

Podstawowe zasady jakimi nalezy kierwac sie przy wykonywaniu izolacji to:
- zachowanie szczelnosci

- zachowanie ciggtosci
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w miejscach wykonywania potaczen nalezy wykonywac zaktagdy o odpowiedniej szerokosci

Niepopuszczalne jest wystepowanie purchli i pecherzy.

11.4 Mury z cegly petnej

Podczas murowania Scianek z cegty petnej nalezy stosowaé przewigzanie muru. Cegty powinny by¢
uktadane na ptask z przesunieciem kazdej warstwy o 1/2 cegty w stosunku do warstwy poprzedniej.

Spoiny w murach ceglanych powinny mic grubos¢:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie po-
winna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasa-
dy, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Podczas murowania naley przestrzegac zasady, aby w ciggu jednego dnia roboczego wykonywac mur
o wysokosci maksymalnej okoto 100-120cm.

11.5 Tynki i oktadziny

Wykonywanie tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych ze wzgledu na miejsce stosowania,
rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiadaé normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B —=10100
p.3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100p.3.3.2

11.6 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki i uzupetnienia ubytkéow w ptytach dachowych

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, wykonywane z zaprawy cementowej powinny mie¢powierzch-
nie rowng,stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,zgodnie z ustalonym spadkiem.
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Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawil-
zone. Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku pa-
skiem styropianu lub pianki dylatacyjnej o grubosci okoto 1cm.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz wciggu co najmniej 3 dni-
nie powinna by¢ nizszaniz 5°C.

Zaprawe cementowag nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

11.7 Roboty malarskie wewnetrzne i impregnacyjne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych” czes¢ B, zeszyt 4. ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli. Kontrola jakosci robdt zwigzanych powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona dokumentacje potwierdzajgcg jakosé
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponow-
nie.

Dopuszczalne odchyiki i tolerancje nalezy przyjmowac zgodnie z WTWIiOR wyd. ITB

13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonu-
je inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakre-
su (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce pisemnie.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg pro-
jektowa i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanika-
jacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzu-
petniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w po-
szczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez do-
stawcow
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materiatow),
¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowga oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budo-
wy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

¢ aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

14. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje sie z natury (wedtug faktycznie wykonanego zakresu) przyjmu-
jac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji. Standardowe jednostki obmiaru robot
przyjmuje sie: zgodnie z zasadami kosztorysowania i przedmiarowania

W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich rodzajéw robét

15. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
16. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdin. Zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemodw oceny

zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jed-
nostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielani,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogoblnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno — uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow dekla-
rowania wyroboéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. ITB

Inne dokumenty i instrukcje.
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