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UCHWALA Nr XXIX/178/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie stawek podatku od srodkéw transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990
r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z p6zn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z pozn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co naste-

puje:

§1. Ustala sie stawki podatku od srodkow transportowych
wedtug zatgcznika do niniejszej uchwaty.

82. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi
Okonka.

83. Traci moc uchwata Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku
od srodkow transportowych.

84. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Wielko-
polskiego z mocg obowigzujagcg od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczaca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Perfowska

Zatacznik

do Uchwaty Nr XXIX/178/2008
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKOW OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH NA 2009 rok

dopuszczalna catkowita w tonach

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE STAWKA Zt
1 SAMOCHODY CIEZAROWE Rok produkgji
do 1990 od 1991
O dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t i ponizej 12 ton
a) 1 powyzej 3,5t do 5,5t wigcznie (z katalizatorem/ 370,00 348,00
a) 2 od 3,5t do 5,56t wtgcznie (bez katalizatora) 394,00 370,00
b) 1 powyzej 5,51t do 9t wigcznie (z katalizatorem) 602,00 579,00
b) 2 powyzej 5,51 do 9 1 wigcznie (bez katalizatora) 626,00 602,00
c) 1 powyzej9t do ponizej 12t (z katalizatorem/ 719,00 696,00
c) 2 powyzej 9t do ponizej 12t (bez katalizatora) 742,00 719,00
SAMOCHODY CIEZAROWE o dopuszczalnej masie catkowitej rownej| .. . . .
lub wyzszej niz 12 ton w zalezno$ci od liczby osi i dopuszczalnej 08 jezdna z zawieszeniem . .
2 pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia

masy catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Liczba osi i

zawieszeniem uznanym za osi jezdnych

Nie mniegj niz {ton) Mniej niz {ton) rownowazne
DWIE OSIE
12 13 754,00 776,00
13 14 776,00 811,00
14 15 811,00 964,00
15 964,00 1.393,00
TRZY OSIE
12 17 776,00 835,00
17 19 835,00 917,00
19 21 917,00 985,00
21 23 985,00 1.218,00
23 25 1.218,00 1.740,00
25 1.242,00 1.798,00
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CZTERY OSIE i WIECEJ
12 25 985,00 1.044,00
25 27 1.044,00 1.276,00
27 29 1.276,00 1.816,00
29 31 1.816,00 2.611,00
31 1.846,00 2.611,00
CIAGNIKI SIODEOWE | BALASTOWE ROK PRODUKCJI

przystosowane do uzywania tgcznie z naczepa lub przyczepa o do 1990 od 1991

dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdow od 3,5t i ponizej

12 ton.

a) z katalizatorem 835,00 812,00

b) bez katalizatora 860,00 836,00

CIAGNIKI SIODEOWE | BALASTOWE przystosowane do uzywania
tacznie z naczepg lub przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej
zespotu pojazdow réwnej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od
liczby osi dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu i rodzaj
zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdow: ciggnik

osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

siodtowy + naczepa, ciggnik balastowy + przyczepa /w tonach/ rownowazne
Nie mniegj niz {ton) Mniej niz (ton)
DWIE OSIE
12 18 870,00 928,00
18 25 1.254,00 1.463,00
25 31 1.567,00 1.927,00
31 1.883,00 2.024,00
TRZY OSIE | WIECEJ
12 40 1.660,00 2.011,00
40 2.206,00 2.657,00
PRZ.YCZ.EPY ( NACZEPY Ktore tgcznie z pojazdem silnikowym ROK PRODUKCJI
posiadaja
dopuszczalng mase catkowitg od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjagtkiem do 1990 od 1991
zwigzanych wytgcznie z
dziatalnoscig rolniczg prowadzong przez podatnika podatku rolnego 719,00 696,00

PRZYCZEPY i NACZEPY Ktore tgcznie z pojazdem silnikowym,
posiadajg dopuszczalng mase catkowitg rowng lub wyzszg niz 12 ton,
z wyjatkiem zwigzanych wytgcznie z dziatalnoscig rolniczg
prowadzong przez podatnika podatku rolnego w zaleznosci od liczby
osi, dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym lub

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw: naczepa

zawieszeniem uznanym za

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach/ rownowazne
Nie mniegj niz {ton) Mniej niz (ton)
JEDNA 0$
12 18 730,00 753,00
18 25 812,00 871,00
25 871,00 951,00
DWIE OSIE
12 23 812,00 871,00
28 33 985,00 1.057,00
33 38 1.057,00 1.590,00
38 1.686,00 2.011,00
TRZY OSIE ( WIECEJ
12 38 998,00 1.149,00
38 1.149,00 1.485,00
ROK PRODUKCJI
AUTOBUSY do 1990 r. od 1991 r.
a) mniej niz 30 miejsc do siedzenia 1.393,00 1.276,00
b) rownej lub wyzszej niz 30 miejsc do siedzenia 1.834,00 1.508,00




