Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego os§wiadczenia.

Oswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: GK.6640.650.2024

Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego wpisanego do ewidencji materialow panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego: P.3009.2024.1477
Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej: STAROSTA KOLSKI
Wykonawca prac geodezyjnych: GEOKART GEODEZJA Sp. z o.0.

Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych: Robert Swiderski

Numer uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych: 17139
Numer i data sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji:
Protokol nr 1 weryfikacji wynikow zgloszonych prac geodezyjnych z dnia 02.09.2024 r.

Tn. Robert Swiderski )
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.650.2024

Skala mapy / Numer sekcji mapy zasadniczej

Potozenie obszaru Nazwagminy DABIE

opracowania Nazwa miejscowosci DABIE

Jednostka ewidencyjna Identyfikator - nazwa 300904_4 - DAB|E

Obreb ewidencyjny Identyfikator - nazwa 0001 - DABIE

Dziatka ewidencyjna nr wedlug zakresu aktualizacji
1:500/

6.170.27.05.3.2; 6.170.27.05.4.1
6.170.27.05.4.3

Nazwa ukfadu
wspdirzednych

prostokatnych ptaskich

2000/6

ukfadu wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na

Mapa do celow projektowych
zostata wykonana bez ustalenia

owanie gruntéw , chw ) stuzebnosci gruntowych
projektowanej inwestycji *) ujawnionych w Ksigegach
Wieczystych
Data opracowania mapy 30.08.2024 r.
GEOKART GEODEZJA Sp. z 0.0. Robert $widerski

ul. Ukrainska 11 Zalasewo; 62-020 Swarzedz

nazwa / imig i nazwisko wykonawcy
prac geodezyjnych

Anna Lewandowska
imig i nazwisko osoby, ktéra
opracowata mape

imie i nazwisko
kierownika prac geodezyjnxch

tnd. Robert Swiderskl /"

. T i i
quodetn uprawnioty (nr17139)
nr uprawnierh zawodowych i podpis
kiérownika prac geodezyjnych

645/2]

645/1

644/1

643/4]

643/3

640/1

629/3

624/2

624/1

Legenda

- - - linia rozgraniczajgca teren drogi wojewodzkiej
- - - linia rozgraniczajaca teren drogi powiatowej
- linia rozgraniczajgca teren drogi gminne;j
- - - linia okres$lajaca zakres budowy lub przebudowy innych drég publicznych
- e = - - linia okres$lajaca zakres przebudowy urzgdzen melioracyjnych w celu uregulowania

- linia okres$lajaca zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

- - - linia

- istni

- linia okreslajgca granice terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych w tym:

okreslajgca zakres budowy lub przebudowy zjazdéw

ejgca granica dziatki

- numer dziatki przeznaczonej pod inwestycje
—E— - numer dziatki przed podziatem

2/1 - numer dziatki po podziale przeznaczonej pod inwestycje

2/1 - numer dziatki po podziale nieprzeznaczonej pod inwestycje

- oddziatywanie drogi (8m od krawedzi drogi wojewddzkiej i powiatowej
6m od krawedzi drogi gminnej)

Zgodnie z art. 43 pkt 1 usatwy z dnia 21 marca 1985 r. "o drogach publicznych"

obiekty budowane powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 8 m od

zewn

etrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej, oraz 6 m od zewnetrznej krawedzi

Jjezdni drogi gminnej.

BRANZA DROGOWA

_— - proj.

- proj
-_— — — -proj
- proj
- proj
- proj
— — —  -proj
_— = — -proj
_— —— —  -proj
— — —  -pro
- proj
- proj

- proj
(*) na tukach o promieniu d

- proj

- proj.

—@ - proj.

[

. krawedz jezdni asfaltowej

. krawedz pobocza

. krawedz pasa ruchu

. kraweznik betonowy uliczny 20x30x100 cm

. kraweznik betonowy uliczny obnizony 20x30x100 cm

. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

. opornik betonowy 12x25x100 cm

ektowany kraweznik betonowy trapezowy 15-21x30x100 cm
. kraweznik kamienny trapezowy tukowy 15-21x30x100 cm
. kraweznik kamienny tukowy 20x30x100 cm

. opornik betonowy 20x25x100 cm

. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
o 12 m nalezy stosowac¢ krawezniki i oporniki tukowe

. Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki betonowe;j
wpust uliczny kraweznikowo - jezdniowy z przykanalikiem

wpust uliczny jezdniowy z przykanalikiem

—_—— = - proj. przepust drogowy
=== == - proj. kanalizacja rowu drogowego
—_—a— - proj. bariera drogowa ochronna stalowa
- proj. bariera drogowa ochronna stalowa rozbieralna
- proj. barierka ochronna typu U-11a (kolor zéity - RAL 1023)
| - proj. zarurowanie rowu drogowego z umocnieniem wlot/wylot:
\= - proj goweg y

okftadzina kamienna na podtozu betonowym gr. 15 cm C8/10

DR E TR

- proj. nawierzchnia asfaltowa

- proj. pobocze z jasnego kruszywa tamanego

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej, nawierzchnia asfaltowa

- proj. $ciezka rowerowa, nawierzchnia asfaltowa

- proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, kolor grafitowy - gr. 8 cm

- proj. nawierzchnia zjazdu, nawierzchnia asfaltowa

- proj. nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. nawierzchnia wyspy wyniesionej z kostki betonowej, kolor czerwony - gr. 8 cm

- proj. zielen (humus z obsianiem mieszankg traw)

- proj. nawierzchnia z kostki granitowej 18x18 cm, kolor szary

- proj. nawierzchnia z kostki granitowej 8x11, kolor szary

- proj. wyspa ronda - kruszywo tamane 0/31,5 - gr. 15 cm

ufozone na geowtdkninie

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

- proj. sie¢ telekomunikacyjna doziemna

- proj. zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurg ostonowg

- proj. studnia telekomunikacyjna kablowa

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- proj. sie¢ elektroenergetyczna

- proj. zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

. - proj. stup elektroenergetyczny

2.3 - ist. stup elektroenergetyczny do likwidacji
—© - proj. latarnia

. - proj. znak aktywny

BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

X—X—X - istn. sie¢ wodociggowa do likwidacji

- proj. sie¢ wodociggowa

X—X—X— -istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej do likwidacji

- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

BRANZA ZIELEN

61
O - ist. drzewo
Zgi - ist. drzewo przeznaczone do wycinki

4 - ist. obszar krzewéw
m przeznaczonych do wycinki

# - projektowana lokalizacja nasadzenia

drzewa: klon polny /Acer campestre 'Elsrijk'/

drzewa: jesion wyniosty /Fraxinus
excelsior 'Altena'/

- projektowana lokalizacja nasadzenia

INWESTOR

WYKONAWCA

$>

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

AC R
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ADAM CHMIELEWSKI

Pracownia Projektowa

DROG-CAD

ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Stupca
tel. +48 63 241 0174
e-mail: biuro@acdroga.pl

ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznan
tel. +48 613 070 170
e-mail: biuro@drogcad.pl

Nazwa inwestycji

"Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 473

Kofto - Dgbie w m.

Dabie'

Proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego

Tytut rysunku dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu
WKP/0089/POOD/08 |Podpis
Projektant branzy drogowej mgr inz. Maciej NOWAK pr‘;‘};‘{:’u‘;’:; ?)‘;‘;i‘)"gfa”r:c‘izﬁ
w specjalnosci drogowej
WKP/0231/POOD/06 |Podpis
Sprawdzajacy branzy drogowej | inz. Adam CHMIELEWSKI px)lj);mg:; l;goxfanrﬁcd;ﬁ
w specjalnosci drogowej
Stadium dokumentacji: Branza: Df’ta sprawdze_ania Skala: Numer rysunku:
Materialy do wydania I opracowania: 1-500
decyzji ZRID 08.2024 S 3.ZRID




