polski miasto

LEGENDA:

- - dzialki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

- - dziatki, na ktérych ustala sie obowigzek przebudowy sieci uzbrojenia terenu
- - dziatki, na ktorych ustala sie obowigzek przebudowy zjazdu
7TV
@062

- dziatki podlegajace podziatowi

- dziatki po podziale, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
4062 - dziatki po podziale, ktére pozostajg u dotychczasowego wiasciciela
- istn. granice dziatek

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

wielkopolskie
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wedtug zakresu

Obreb: 0020 Ujazd

Dziatka:

- linia rozgraniczajaca teren inwestycji

- linia terenu, na ktérym ustala sie obowigzek przebudowy sieci uzbrojenia terenu
- linia terenu, na ktérym ustala sie obowigzek przebudowy zjazdu

- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.

- istn. 0$ drogi wojewddzkiej nr 308

0$ Sciezki rowerowej

kraweznik / opornik / obrzeze

pobocze gruntowe / skarpa

balustrada U-11a

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

Sciezka rowerowa wzmocniona o nawierzchni bitumicznej

zjazd o nawierzchni bitumicznej

- proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

- proj. nawigzanie wysokosciowe zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH AMP(3)

SKALA 1:500

Uktad Odniesienia PL-2000 STREFA 6 <18)

Uktad Wysokosciowy PLKRON86-NH
ID. GK.6640.3.2022

- proj.

nawigzanie wysokosciowe zjazdu o nawierzchni z kruszywa

- odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej po robotach
zwigzanych z przebudowg sieci uzbrojenia terenu

- proj. pobocze gruntowe
- proj. zielen

- proj. umocnienie skarp i dna rowu kostkg kamienng

Sekc je mapy: 5173.32.154.1; 5173.32152.3; 5173.32.152.1; 5173.32.104.3

na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach

2. Informac je o stuzebnosciach gruntowych mo jacych wptyw
pro jektowone j inwestyc ji - nie badano

1. Obszar aktualizac ji oznaczono linia szrafurowanag
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