
105
.72

105
.62105
.64 105

.46
105

.55
104

.37
105

.34

104
.83104
.66

104
.26

104
.99

104
.68

104
.96

105
.13 105
.38

105
.44

105
.76

105
.66

105
.26

105
.07 104

.68
104

.77 104
.56104

.54

104
.47

104
.44 104

.35104
.34

104
.88

104
.83 104
.94
104

.99 104
.95

104
.82 104

.81
104

.82 104
.92

104
.86

104
.86

104
.88 104

.87
104

.73 104
.67104

.81

105
.15

105
.07 105
.18

105
.18 105

.22

105
.24

105
.34

105
.36

105
.23

105
.22 105

.33
105

.32 105
.02

104
.97 104

.77104
.90

104
.73

104
.88

105
.02

105
.00 105

.07
105

.06

105
.23

105
.11

105
.55

105
.53

105
.64

105
.52

105
.59

105
.47 105

.20

105
.21 105

.13
105

.17 104
.86

104
.91 104

.74
104

.66

104
.38

104
.37 104

.29
104

.33 104
.27

104
.27 104

.20
104

.28

ch.
bet

rów

dukt

dukt

0+ 100

0+ 000

0+ 200

0+ 300

0+ 400

0+ 500

2
0+

05
4,

02

D
1
8

is
t

D
18

ist

D
1
8

is
t

D
18

ist

dr
og

a p
ub

lic
zn

a g
m

in
na

 53
05

29
P ‐

 gr
un

to
wa

R‐8
R‐8

istn. podjazd do likwidacji

14+ 220 (km dr woj)

14+ 320 (km dr woj)

14+ 420 (km dr woj)

14+ 520 (km dr woj)

14+ 620 (km dr woj)

14+ 720 (km dr woj)

2%

2%

skrzyżowanie zwykłe

0+203
14+423

105,31

105,21

4
0+

10
2,

32

6
0+

15
2,

15

8
0+

18
8,

90

10
0+

23
6,

85

12
0+

28
9,

90

14
0+

34
0,

41

16
0+

39
2,

04 18
0+

44
7,

40 20
0+

49
1,

57

22
0+

54
6,

31

1
0+

02
7,

01

3
0+

07
9,

37

5
0+

12
7,

22

7
0+

17
0,

51

9
0+

21
6,

47 11
0+

26
0,

46

13
0+

31
4,

55

15
0+

36
6,

10 17
0+

42
2,

46 19
0+

46
9,

48

21
0+

52
0,

45

powierzc
hnia 

do

wyci
nki o

k. 
0,09 ha

powierzc
hnia 

do

wyci
nki o

k. 
0,0035 ha

powierzc
hnia 

do

wyci
nki o

k. 
0,25 ha

59/10

173/1

217

5060/11

5060/10

2185060/1

+104,45
+104,50

+104,07
+104,05

zja
zd

0,
8%

6,
00

6,00

2,
50

4,
00

2,
00

6,
00

2,
50

4,
00

2,
00

6,
00

2,
50

6,
00

2,
00

6,
00

2,
00

4,
00

2,
50 6,

00
2,

00
4,

00
2,

50 6,
00

2,
00

4,
00

2,
50

4,
00

2,
50

4,
00

6,
00

2,
00

5060/22

5060/23

5060/20

5060/21

  2
18/1

5060/15

5060/14

59/17

59/18

218/2

Projektant: Nr rys.

2.1

Skala:

Jednostka projektowa:

07.2018

Nazwa rysunku:
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Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy TomyślGrodzisk Wlkp.KościanKunowo
na odc. Grodzisk Wlkp.LasówkiBiała Wieś o ścieżkę pieszorowerową
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ul. Wilczak 51

61‐623 Poznań

Sprawdzający:

 mgr inż. Marek Kiejda
Nr Uprawnień: Podpis:

WKP/0056/POOK/04

‐ istn. zjazdy do przebudowy o naw. z kostki betonowej
‐ istn. zjazdy na drogi publiczne i wewnętrzne  do przebudowy o naw. min‐asf 

‐ proj. ścieżka pieszo‐rowerowa o naw. min‐asf szer. 2,50 m

‐ proj. opornik betonowy 8x30x100 cm 
‐ proj. opornik betonowy 10x25x100 cm 

‐ proj. rów przydrożny (istn. po przesunięciu)

‐ proj. przepust  o śr. wew. fi 500 PEHD z umocnieniem z kamienia polnego 

‐ istn. ścieżka pieszo‐rowerowa o naw. z kostki betonowej (przebudowa) 

‐ proj. pobocze gruntowe Is=0,98 szer. 2,00 m 
‐ proj. zieleń przydrożna

‐ proj. krawężnik betonowy 20x22x100 cm 

‐ proj. linia technologiczna  ‐ krawędź nieograniczona

LEGENDA BRANŻA DROGOWA, ODWODNIENIE

‐ proj. chodnik o naw. z kostki betonowej szer. 2,00 m
‐ proj. zatoka autobusowa o naw. z kostki kamiennej

‐ proj. krawężnik betonowy 20x30x100 cm 

‐ proj. studnia rewizyjna fi 1500

‐ proj. ściek przykrawężnikowy o szer. 0,20 z kostki bet. 

‐ istn. drzewa będące w kolizji przeznaczone do wycinki

‐ proj. studnia rewizyjna fi 1000

‐ proj. przyłącze KD PVC fi 200 mm

‐ proj. studzienka ściekowa beton fi 500 mm wraz z wpustem jezdniowym

‐ proj. umocnienie wylotu z kamienia polego

‐ proj. oś ścieżki pieszo‐rowerowej
‐ istn. oś jezdni

‐ istn. ogrodzenie do likwidacji
‐ proj. ogrodzenie typ zgodny z istniejącym

LEGENDA BRANŻA SANITARNA
‐ proj. przebudowa przyłącza gazu (odrebne opracowanie)

ZESTAWIENIE LINII:
 ‐ proj. NAY2Y‐J 4x150mm2 ‐ 503/625m

LEGENDA:
         ‐ proj. złącze kablowe (odrębne opracowanie)
         ‐ proj. linia kablowa nn. 0,4kV (odrębne opracowanie)
         ‐ proj. mufa kablowa (odrebne opracowanie)
         ‐ proj. rura ochronna (odrębne opracowanie)

LEGENDA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

‐ istn. las przeznaczony do wycinki

‐ istn. sieć telekomunikacyjna pozyskana  z PZGIK w dniu 12 listopada 2021r 
na podstawie licencji nr: GK.6642.1775.2021_3005_P

‐ proj. skarpa

‐ proj. rura osłonowa

Projekt zagospodarowania terenu

            ‐ działki, na których zlokalizowana jest inwestycja 

LEGENDA ZRID

‐ linia terenu niezbędna dla obiektów budowlanych 

‐ istn. granice działek

‐ linia rozgraniczająca teren inwestycji (projektowana)

‐ linia terenu na której ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej

‐ linia przebudowy sieci uzbrojenia terenu

            ‐ działki, na których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

            ‐ działki, na których ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej

            ‐ działki, podlegające podziałowi

            ‐ działki, na których po podziale zlokalizowana jest inwestycja

            ‐ działki, które po podziale pozostają u dotychczasowego właściciela
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