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WARUNKI OGOLNE

CZESC: SST-B1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajacy

b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek
Nowakowski ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan

c) Generalny wykonawca robét budowlanych wytoniony w przetargu

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7,
1.8, 1.9, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Lesznie

1.4..Zakres robot:

1.4.1.Prace budowlane oraz rozbiérkowe:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych,



- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie okfadzin Scian i podtég wewnetrznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych (wod.-kan., CO, ),
- wykonanie posadzek,

- montaz stolarki wewnetrznej,

- inne prace wykonczeniowe.

1.4.2.0g0Iny zakres robot ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robot budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
1) prace przygotowawcze,
2) roboty murarskie
3) roboty stolarskie, montaz drzwi,
4) roboty tynkarskie,
5) roboty podtogowe,
6) roboty malarskie,
7) roboty instalacyjne — wod-kan., elektryczne,

Catos¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robét.
Wykonawca wykonuje harmonogram robét i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0g6Iny opis budynku

Budynek urzedu znajduje sie na dziatce 3/1 wraz z przylegajacym terenie na dziatce125. Dziatki
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Poznaniu Delegatura w Lesznie (dawny Patac Sutkowskich). P6znobarokowy budynek powstat w latach
1750-1760 wedtug projektu Karola Marcina Franza dla rodziny Sutkowskich. Od lat 80-tych XIX wieku
petni nieprzerwanie funkcje administracyjna. Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. 20 na
podstawie orzeczenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 20. 01. 1953 roku.

Obiekt jest budynkiem zatozonym na planie wydtuzonego prostokata z 7-osiowym ryzalitem posrodku,
catosC nakryta jest czterospadowym dachem. Elewacja 25-osiowa, otwory okienne sg prostokatne
otoczone opaskami, ktére dodano w 1884. Wnetrza sg dwutaktowe, w korytarzach sklepienia typu
kolebkowego, w pdinocnej czesci parteru zaglaste. Na osi przyziemia znajduje sie przedzielony
Scianami na trzy czesci westybul. Na pietrze zachowat sie do czaséw obecnych salon z dekoracjg w
stylu rokoko o motywach z epoki Ludwika XVI, ktéra powstata podczas przebudowy wnetrz prowadzonej
przez Ignacego Graffa w latach 1770-1780. Sciany zdobig podzielone ptycinowo boazerie, w ptycinach
tych znajdujq sie zawieszone na wstgzkach emblematy muzyczne.

1.5 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i  bezwzgledng zgodnosé z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej



dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowaq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu) - projekt
budowlany.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych witadz:

- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkdw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania robét na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Okreslenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktédrym dopuszcza



sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

d) budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegodlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

f) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

g) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

h) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

i) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

j) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

k) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

[) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

m) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

n) dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i



konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennika
montazu.

o) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

p) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

r) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

s) witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

t) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

u) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

v) obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

w) opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

X) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

y) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

aa) rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

cc) materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak



rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

dd) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ff) projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

hh) przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ii) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ji) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, i
dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajgcego,
2) sporzgdzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania



realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene umowng. Media dla celdw budowy, zapewnienie zabezpieczenia placu
budowy, montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze srodkami odziezy ochronne;j i
roboczej, toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ogodlne wymagania dotyczace robét i organizacji placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.
Projekty organizacji robét opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z
gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawcg materiatéw budowlanych itp.).

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- charakterystyke robét oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie ilosci robat,

- szczeg6towe rozwigzanie metod i systemdédw wykonywania robdt, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwéch lub kilku rodzajow robét na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi robotami
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innych rodzajéw i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

i). Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatéw, stuzg one wytgcznie zobrazowaniu oczekiwan

Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementéw.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédtfa spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to Zrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
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zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem i wg technologii robdot Wykonawca przy sporzadzaniu
harmonogramu robdt w oparciu o Klauzule Warunkdw Umowy powinien uwzglednié
nastepujgce czynniki i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robdét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca zabudowe.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzadzié
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza
Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania dwéch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach

przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rdwnoczesnie wykonywanymi robotami
innych rodzajéw i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch poziomach jeden nad drugim,
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bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét na nizszym poziomie,
- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktdrych
bezpieczenstwo pracownikdw lub innych oséb mogtyby byc¢ zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych  nalezy  uzyskaé
pozwolenie na budowe. Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robdt o
stanie prawnym przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z
przejecia z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie zapis
dotyczacy:

- uzbrojenia terenu w obce instalacje,

- stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,

- usytuowania w planie i wysokosci istniejagcych przewodéw energetycznych,
- przekazania geodezyjnych punktdw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z

materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

5.1.0gdlne zasady wykonania robot:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano

15



zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Be moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylfgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre Slajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
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Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefd do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w przez kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazine S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i
ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
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z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

o szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokoty przegladéw obiektu
przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

20



Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbidr ostateczny robdt(koricowy) robdt”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatdbw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
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8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

9.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawieszczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).
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9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

Materiaty uzyte muszg odpowiadac wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym:

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B —30000:1990 Cement portlandzki.

PN —88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN — B —10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

[11]PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

— Rozbidrki $cian murowanych z cegty petnej oraz demontaz stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robét wg SST materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty sprzet mechaniczny reczny ( elektronarzedzia) ze wzgledu
na istniejgcy budynek.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowad istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
(2) Teren oczyscic z resztek materiatéw.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:
— Rozbidrki obiektéw kubaturowych —[1 szt., m3, m, m?]

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Kierownik
budowy.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru po uprzednim wpisie w dziennik budowy.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe

Element murowy - jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.
Wyroby pomocnicze - sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy, taczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian.
Warstwa konstrukcyjna - cze$é Sciany oparta na fundamencie , przenoszaca
obcigzenia wiasne muru, obcigzenia stropéw i od zabudowy otwordéw i mocowanych
elementdéw instalacyjnych oraz wyposazenia.
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig pofgczona
powfoka lub warstwa materiatu , ktdrego zadaniem jest przede wszystkim nadanie
zdolnosci izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby
pomocnicze w warstwie nosnej.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sg w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. MATERIAtY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e [spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e [przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

e [luzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wszelkie materialty do wykonania robdét murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt murowych powinny mie¢:

° Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
° Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Pozostate materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm —kl.15
Zaprawa M10;
Cement portlandzki;
Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw".
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne”.
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych.

miec frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa, cementowo-wapienna.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa
cementowa kl. 10 MPa - wykonaé w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm — kl.15

Zastosowanie

Murowanie $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych konstrukcyjnych

Sktadowanie materiatow.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na
paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢
nakryte przeno$nymi patatkami.

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komdrkowego
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed
bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.
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Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe =zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w
zamknietych i zabezpieczanych przed wilgociag magazynach .
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyfacznie na terenie
suchym i odwodnionym.
Materiaty do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji, stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

— uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj
przewoddow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczona przy pomocy urzgdzen
mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisébw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Pozostaty sprzet:
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Prosciarka do pretow,
Nozyce;

Gietarka do pretow,
Wyciag.

[ES) v R ]

H

. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na s$rodku transportowym na rab
rownolegle do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny byé
uktadane na srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie
warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy scianami Srodka
transportowego a zatadowanym stosem cegiet powinny byé wypetnione materiatem
wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegdlnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min — przy temperaturze + 15°C,

70 min — przy temperaturze + 20°C,

30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwfaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen moggcych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie
stali niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy
dzwigdw muszg byé podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdéd na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdélne".

5.1. Ogblne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 ceglty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pofgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuiszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢é w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach
drzwiowych montujemy oscieznice drzwiowe. Poziom gory oscieznicy zamontowac 205 c¢cm
nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi
wykonaé zaczynajgc od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs
ustalic¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyinie $ciany. Sciany
w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs.

Nastepnie przystgpi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu
min. B-15 o konsystencji plastycznej ukfadajgc w miejscu planowanego podparcia
nadproza beton z nadmiarem i uktadajagc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST-B1 ,Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B1

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A - zeszyt 3
»Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. CZESC OGOLNA

1. SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
ww. roboét zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robot tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robét:

Przygotowania podtoza pod tynki,

Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie, ktére wystepujg przy realizacji
umowy.

2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robét.

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczgce organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkdw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikdéw i jezdni zawarte sg w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych SST-B1

36



4. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesdniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

1. Materiaty

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ Monar
wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu.”
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowag wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd  Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje rdéinych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawa gipsowa

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Suche mieszanki
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadédw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:
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—piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/AC:2004,
— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—wapno sucho gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN
4591:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN
B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne 1z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie oznakowane i opakowane

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 w punkcie 3.
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Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego:
mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikdéw na wode,

do malowania :

pedzel,

watek,

urzgdzenia do malowania natryskowego.

%) [ 1R ) B ) R

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace s$rodkdédw transportowych podano w SST-B1.
,0golna Specyfikacja Techniczna'.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.
Transport materiatéw
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST-B1 w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.
1.1 Wytyczne ogdlne.
Zasady ogdlne, ktore nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow :
Biata gtadz gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gtadzi na scianach i sufitach
Zastosowania
- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.
- Do wygtadzania tynkdw wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych,
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powierzchni ptyt gipsowo- kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementéw gipsowych,
ceramicznych, silikatowych, betonowych, betonu komdrkowego i innych;

- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

a/ przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukoriczone  wszystkie
roboty stanu surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamkniete wszelkie
bruzdy .

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow nakfadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:
—obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne(np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobieraé¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 91

— nie dopuszcza¢é do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

—w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

—tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

1.2 Przygotowanie podfoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktory nakfada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

—z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komdérkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M?7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

—z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nierdwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi  preparatami odttuszczajagcymi albo stosujgc  Srodki mechaniczne
(np.piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:

Przygotowanie gtadzi:

Zawartos¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 | czystej,
chtodnej wody (worek 5 kg w 2,8 1) doprowadzajagc do jednorodnej mieszaniny o
zatozonej konsystencji pozbawionej grudek.
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Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych i rodzaju podfoza ok. 60 min.

Sposoéb uzycia:

Przy gotowang mase nakfada¢ pacg stalowg tak, by uzyska¢ powitoke bez ubytkdow.
Nastepnie wyréwnac¢ powierzchnie jak najdtuzszymi pociggnieciami pacy rozpoczynajac
od naroznika Sciany .

Po ok. 15-20 min mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujgc technike "mokre na mokre",
a po wyschnieciu w razie potrzeby , w miejscach, ktére tego wymagaja, lekko przeszlifowac.
Grubos¢ warstwy:

W zaleznosci od podtoza od 1 do 1,5mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze
rzeczywiste zuzycie jest zalezne od sposobu pracy i wtasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymatosciowa sciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢ na
zginanie - 1,5 MPa - Przyczepnos¢ (wytrzymatosé na odrywanie) - 0,5 MP

Wskazéwki:

- Uzywac nierdzewnych naczyn i narzedzi;

- Stosowad przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 Cimax +30 C;

- Przechowywad w suchych pomieszczeniach;

- Nie stosowac pod wy koriczenia ceramiczne (glazure, terakote);

- Dopuszczalny okres sktadowania wy nosi 9 miesiecy ;

2.Tynki zwykte

2.1 Przygotowanie podtoza pod tynki zwykte:

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynows.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

2.2 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w
zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z
norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposdb standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gftadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

41



6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST-B1.
Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie odbioru robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegollnosci jej marki i konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
badani powinny by¢ wykonywane wedtug polecen Inzyniera.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm
lub  aprobatom technicznym Iub  materiatéw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Za-prawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkdw zwyktych jak i pocienionych powinny w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,
grubosci tynku,
odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,
zabezpieczen stykéw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi,
trwatosci i rownos¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i kagtownikéw ochronnych,
przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odporno$é na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie,
wygladu powierzchni tynku,
kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST-B1 w punkcie 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST-B1.

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscié¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

c) w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

43



Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie moggy by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
b) poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
c) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
d) trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
a) ocene wynikéw badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B1 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

(%) [ T R ) R ) [ ) [ ¥ R )

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie pokrycia podtég, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, a niektére z nich okreSlone sg w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robo6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robdt oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz 1935),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, pdz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, pdz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdétami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podfoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotfaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek, wymagania i warunki odbioru wykonanej
wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wykfadziny i okfadziny.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i gresowych oraz wyktadzin podtogowych powinny mieé:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowaé¢ sie termin przydatnosci do
stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Sposéb transportu i sktadowania
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powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do  wykonania robét
wyktadzinowych.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:

spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Dla zastosowanych materiatéw okfadzinowych s3 wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskaé aprobate Inzyniera.
Rodzaje materiatéw

ptytki ceramiczne;

- wyktadziny dywanowe

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;

zaprawa klejowa "ATLAS" i ,ATLAS-KARQO” - sucha mieszanka;

spoina do ptytek;

panele podtogowe, deska barlinecka,

Wyroby — ptytki ceramiczne

Wtasciwosci ptytek podtogowych:

gatunek |

nasigkliwos$¢: 0,5 %

wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

twardos¢ wg skali Mosha 6-10

klasa $cieralnos¢ V

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Dtugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

- Grubos¢: £ 0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiatami stosowanymi do wykonania posadzek zywicznych wg Niniejszej Specyfikacji s3:

- masy barwione z zywic epoksydowych, zapewniajgce odpowiednig szorstkos¢ i
wytrzymatosé na Scieranie,

- pisaek kwarcowy suszony piecowo, w celu odpowiedniej przyczepnosci pomiedzy
naktadanymi warstwami powtoki zywicznej

- masa na bazie zywic epoksydowych do wypetniania szczelin dylatacyjnych.

Przyjety system wykonania nawierzchni powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- twardo$¢é wg Shorea powinna wynosi¢ 67 +- 10 Mpa

- czas utwardzania zywicy w temp. +20 powinien wynosi¢ 360 minut +- 60 minut

- utwardzenie powinno przebiegac¢ juz w temp. +10 stopni

- nasigkliwosc¢ zywicy <1 %

- wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach ~ 45 MPa.

Transport

Ptytki (wyktadziny) przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge
wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac sScisle obok
siebie. Na $rodkach transportu umiescié¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo
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ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki (wyktadziny) sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania i materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowaé klej elastyczny. Kompozycje klejace do
mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Klej do wyktadzin PCV (np.
winylowy - Osakryl) wg norm. Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy fugowe
nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

Parametry wykfadzin:
- rulonowa
- podtozem bitumiczne,
- grubos¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm
- gramatura min. 1 000 gr./m2
- odpornos¢ na fotele na kétkach
- odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,
- wiasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL
W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zada przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin dostepnych w
zaproponowanej cenie z ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdlnych
pomieszczeniach.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne"

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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poziomnice,

mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano SST-B1,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajgcy  ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w
pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST-B1 , Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone;

wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiég,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie okt{adzin ptytkami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wykfadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
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wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$é wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
roznego rodzaju i wielkosSci ptytek. Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podfoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$é
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x50 mm -3 mm

100 x 100 mm-4 mm

150 x 150 mm— 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm- 8 mm

300 x 300 mm- 10 mm

400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejgcej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé
na szerokos¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢é mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek ukfadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy
ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoAczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
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takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni  wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe moina
dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni pftytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okt{adzin rulonowych dywanowych.

Wyktadzine uktada¢ wg podanej technologii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogélne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach iaprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty

i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do | mm
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
okfadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzaé¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci

2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podfogowych i poziomych okfadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin — ptytki
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Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST-B1 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B1 ,Wymagania
ogodlne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IIl.
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PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Al

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PNEN
ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i
kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
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chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogdlne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$é¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie pokrycia podtég, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, a niektére z nich okreSlone sg w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1. Przedmiot ST

Zakres robét:

o [IObsadzenie oScieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowsg i silikonem;

° Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg;

. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany;

° Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu;

° Montaz drzwi wewnetrznych z obrébka obsadzenia;
a) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczgce organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia interesdw osdb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkdw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
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chodnikdéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych SST-B1

b) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamdwien publicznych:

grup robét - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

klas rob6ét — KOD CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

kategorii robét — KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 141

c) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okredlen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektére z nich okreslone sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego lub drzwiowego
Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)
oraz wnetrz budynkow.

Odcieznica - rama drewniana, w ktorej osadza sie skrzydfa okienne lub drzwiowe -
inaczej futryna

Drzwi - otwierana przegroda w $cianie budowli stuzgca celom komunikacyjnym

Skrzydto drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja byto
otworzy¢ i zamkngé. W zaleznosci od osadzania zawiaséw wyrdznia sie skrzydta lewe i prawe.
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B1
,Wymagania ogdlne”.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:
spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wfasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Wymagania ogdlne.
Stolarka okienna powinna posiadac¢:
b) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
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c) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e) Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich;

f) Ma posiadac atest higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej;

g) Ma posiadaé orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno zapalnego lub
niezapalnego;

h) Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartym w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg byé
sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi
w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robdt. Wszystkie wyroby nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sredni wspétczynnik
przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1 [W/m2*K];

i) Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;

j) Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;

k) Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.

Materiaty:
Wbudowad nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Bramy podnoszone mechaniczne, ocieplane. Bramy przeznaczone do obstugi budynkéw
wielorodzinnych, wyposazone w naped elektryczny.

Drzwi:

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenn wykona¢ jako standardowe , ptaskie, bezprogowe,
oscieznica drewniana, uniwersalna; skrzydio drzwiowe z klejonki z drewna iglastego z
wypetnieniem ptyta wiérowg otworowg ; poszycie skrzydfa ptyta PDF , pokrycie-okleina w
kolorze do ustalenia z zamawiajagcym. Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych
szablonow aluminiowych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwér nawiewny o tgcznym
przekroju min.0,022m2.

Pozostate drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.

Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane.
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Okucia budowlane:

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Uszczelki

Do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo —  propylenowego
spetniajgcego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Podokienniki — z drewna klejonego laminowane

Zaprawa cementowo - wapienna do obrdbek osciezy - zastosowac gotowaq zaprawe szybko
wigzaca,

Pozostate materiaty:

Benzyna,

Dyble stalowe,

Wsporniki do montazu okien (okno w licu $ciany).

Gips budowlany szpachlowy,

Gwozdzie stolarskie,

Kotwy stalowe,

Mineralna szpachlédwka do tynkéw zewnetrznych,

Nawiewnik higrosterowany z wktadkami akustycznymi "aereco" lub réwnowazny,

Papier $cierny w arkuszach,

Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,

Cwieréwatki.

Sktadowanie okien i drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna nalezy sktadowac wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1

Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedga przyjazne dla
Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportowych podano w SST-B1.
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Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dfugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwo$é przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA  POSZCZEGOLNYCH  ELEMENTOW, TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,
SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne” .

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oScieznic i skrzydet sg
prawidtowo wykonane i majg proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajace
stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe. Okucia powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewng;

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-
1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wifasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci:
sprawdzenie i przygotowanie os$ciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki

wypetnienie piankg szczeliny miedzy oSciezom i oScieznicg

silikonowanie ztgczy

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych.

(%) [ T R ) R ) [ ) [ ¥ R )

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-B1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

b) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

c) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256z 2002 r.),

d) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 2 2003 r.)

e) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

f) PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).

g) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

h) PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

i) PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

j) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

k) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

[) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

m) PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

n)  Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

o) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot:

Roboty ujete niniejszg SST zawierajg czynnosci majgce na celu wykonanie robét malarskich
wg ponizej podanego zakresu:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podfoza i dwukrotne malowanie
pomieszczen. Z uwagi na prace prowadzone wewnatrz obiektu prace zwigzane z malowaniem
tynkdw wewnetrznych malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prébek kolorystycznych
na tynkach bgdZz elementach, celem zaakceptowania koloréw przez nadzér autorski oraz
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
a) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych SST-B1.

b) Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:

KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

c) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
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bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieiczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktdére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek
polimerow i kopolimerdéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM

Warunki ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i zgodnosé wykonania robét z
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogdlne dotyczgce robét zawarto w OST.

Do malowania podtozy mozna przystgpi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy
spetnieniu wymagan technologicznych jak wilgotnosé podtoza.

Powtoki malarskie

Przygotowanie podtoza:

¢ podtoza pod farby powinny by¢ zwigzane i nie posiadajace substancji adhezyjnych.
Zalecenia:

¢ powinny by¢ zgodne z PN-C — 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na mokro )
e Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnosnie ich
wykonywania oraz s$cisle z kartg techniczng produktéw do gruntowania , malowania
podktadowego i nawierzchniowego.

e Prace malarskie zewnetrzne nie powinny by¢ prowadzone w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnych wiatréw, przy wilgotnosci powietrza wiekszej niz 80%,
intensywnego nastonecznienia.

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pokryte farbg i nie wyschniete nalezy zabezpieczy¢ przez ich ostoniecie.

e W ramach prac przygotowawczych do robét malarskich nalezy elementy budowlane
istniejgce w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
zabrudzeniem.

e Do wykonania robdét malarskich elementéw tynkarskich zastosowaé nalezy uznane i
sprawdzone powtoki producentow przyjete do PW

2. Materiaty.

¢ Farby wytgcznie do obiektéw zabytkowych wg wytycznych producenta

¢ Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazdg wode zdatng do
picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody sciekowe], kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, ttuszcze organiczne.

e Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 cze$¢) z wodg (3 czesci), tworzagc jednolita mase bez
granulek i zanieczyszczen.

¢ Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcieficzania i usuwana réznego rodzaju farb.
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac nastepujgce rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i
zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.

¢ Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

¢ Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania.

¢ Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

¢ Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- gruntoszpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

¢ Farby akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

Powierzchni betonowych i tynkéw zwyktych nie gruntuje sie jezeli  $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.

Na podtozach nasigkliwych (chtonnych) przewiduje sie do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi
o syntetycznymi nalezy gruntowac rozciericzonym pokostem w stosunku 1:1 do gruntowania
podtoza celem zmniejszenia jego chtonnosci i nasigkliwosci stosowac¢ nalezy mydto szare w
postaci roztworu wodnego 3-5.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601 "2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 ,Przechowywanie farb w minimalnej temp.
Dopuszczalnej +5 st C".

Materiaty winny spetnia¢ wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia
materiatow, tynkéw, elewacji i elementéw. Kolor uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
sprawujgcym nadzér nad obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B1
»Wymagania ogdélne”.

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnos¢ do podtoza, sg trwate i odporne na
Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowaé na wszystkie podfoza (na
przyktad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych.

Farby emulsyjne rdznia sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:
ERakrylowe, w ktérych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powtoke.
Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowana
nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywaé. Mogg byé stosowane we wszystkich
pomieszczeniach Farby akrylowe tworza powtoke przez odparowanie z nich
rozpuszczalnikdw (schniecie fizyczne), schng bardzo szybko dajgc powtoki bardzo odporne
na warunki atmosferyczne, nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze
zawierajag w swoim sktadzie styren), dzieki czemu powtoka ich nie ulega kredowaniu, nie
26tkna.

BRllateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. S3 odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych — pomalowana
nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg by¢ stosowane we
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wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni,
tazienek).

Do malowania nalezy stosowac farby:

BlESciany pomieszczen- farba emulsyjna,

BlESciany ciggdw komunikacyjnych — farba lateksowa,

BRsufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biata,

BEsufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biafa,

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze byé¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Pozostate materiaty i materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

BESrodki gruntujace,

BlErozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

BESrodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

EESrodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

BlElspetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

BlZlprzedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

BRluzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( badz akrylowymi) wewnatrz pomieszczern winny byé
wykonane w temperaturze nie nizszej niz 10°C z zachowaniem warunku utrzymania
temperatury 8°C przez nastepne dwa dni.

Wilgotnos¢ nowych tynkédw nie moze przekraczaé 8 %.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoz.

Zabezpieczenia elementéw metalowych:

Wszystkie elementy metalowe ktére nie posiadajg warstw ochronnych nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg chemiczng poprzez powlekanie powtokami antykorozyjnymi.

- usung¢ z podtoza wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg niekorzystnie wptywac na proces
przygotowania podtoza i malowania.

- odttuscic.

- zgorzeline i rdze usung¢ do uzyskania stopnia czystosci St 2.

- po przygotowaniu podtoza przystgpi¢ do natozenia warstwy farby podktadowej FERREX
RAPID lub réwnowazinej na mokro grubosci min. 70 mikrometra lub na sucho min 45
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace muszg byé
prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.
Elementy budowlane ze stali i aluminium nalezy odizolowaé przektadkami z tworzyw
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozjg fizyko — chemiczna.

Srodek do strukturalnego wzmacniania podtoza $cian :
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e  Rozpuszczalnikowy, grzybobdjczy wgtebny  srodek gruntujgcy na bazie  zywicy
polimeryzacyjne;.

e Wysoka zdolno$é strukturalnego wzmacniania podtoza, i wigzania luznych fragmentéw
podtoza. Preparat musi umozliwiaé niezaktécong dyfuzje.

¢ Absolutnie nie wolno stosowac preparatéw btonotwodrczych np. wszelkiego rodzaju Srodki
i grunty na bazie akrylu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:
Szczotki o sztywnym wtosiu,
Pedzle i watki,
Mieszadta napedzane wiertarka,
Agregaty malarskie,
Drabiny i rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatéw
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami producenta farb. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA  POSZCZEGOLNYCH  ELEMENTOW, TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST-B1w punkcie 5.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢
powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Bezwzglednie nalezy usungé wszystkie ttuste plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. Przy robotach malarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami
emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza
zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
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gruntowanie podtoza,

dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych,

usuniecie folii zabezpieczajace;.

Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegodlnosci:

po catkowitym zakoriczeniu robot instalacyjnych,

po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Pierwsze malowanie nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 16 godzinach od natozenia
gruntu — chyba ze instrukcja producenta dopuszcza wczesniejsze malowanie.

Drugie malowanie mozna wykonaé, po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu nastepujgcych robot w pomieszczeniach:

po biatym montazu,

po ufozeniu posadzek.

Ogodlne wytyczne odnosnie przygotowania podfoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkéw. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowad
zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkdw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowac. Podtoza powinny by¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowad
podtoze przez uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmyé catg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosié farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace
malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w SST-B1 w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
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nasigkliwos¢,

wsigkliwosé,

wyschniecia,

przyczepnosé,

wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badain materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych
nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe
powinny byc¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywacd probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST-B1 w punkcie 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST-B1 w punkcie 8.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane
zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i dostawa materiatéw,
wykonanie badan specjalistycznych,
sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
malowanie,
prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
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wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styren owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i
aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac branzy elektrycznej
- Demontaz opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach remontowanych
- Demontaz starych przewodéw elektrycznych oraz kabli strukturalnych w
remontowanych pomieszczeniach
- Montaz opraw oswietleniowych,(w miejsce zdemontowanych opraw zamontowac
nowe oprawy)
- Montaz osprzetu teleinformatycznego ( paczpanele, zarabianie przewoddéw
informatycznych) .
- Montaz osprzetu elektrycznego. (nalezy zamontowaé¢ nowe gniazda elektryczne,
taczniki oswietlenia )
— Woykonanie pomiaréw powykonawczych

Wskazane w ST nazwy materiatow i producentow sq przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatow. Mogq byc¢ one zastgpione innymi
materiatami o rownorzednym wyglqgdzie i wfasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatow majgcych wptyw
na bezpieczeristwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ witasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow
nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatéow CE.
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1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

e Zapoznac sie z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadaé
ich dostepnosc.

e Zapoznac sie z ogélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegélnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci jak dla szpitala.

® Po udzieleniu zamdéwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczna
znajomos¢ miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczedn w celu zadania
dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
interesdw oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykonaé¢ w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwigzku z powyiszym
nalezy zatozy¢ wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach wyburzeniowych i
po zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajgc pozostata
czes¢ budynku.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem.
Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw.

1.5.3. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji
Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Robot zwigzanych z bezpieczenstwem na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych
odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujgcych w okresie trwania
umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt, wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.5.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajacy zespot cech
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobédw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos$é danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnos$é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

Pofgczenia wyréwnawcze - elektryczne pofgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiat/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

¢ przepusty kablowe i ostony krawedzi,

¢ drabinki instalacyjne,

e koryta i korytka instalacyjne,

76



e rury instalacyjne,

e kanaty podtogowe,

e systemy mocujace,

 puszki elektroinstalacyjne,

e koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

® pozostaty osprzet (oznaczniki przewododw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawnice,
zfaczki i szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu Ilub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrédet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta
Swiatfa, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw sSwietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania $wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okre$lony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podfoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wnek,

¢ Osadzanie kotkdw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

e Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

e Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

¢ Oczyszczenie podfoza - przygotowanie do klejenia.

e Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdét aparatury i system potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
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Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.
Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspodlnej
trasie, taczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo — napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV, ilo$¢ zyt
tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta
od 1 do 1000mm?2 (praktycznie od 4 mm2).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuig
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okre$lenia witasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposdéb maksymalnie
prosty je identyfikowaé przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu
o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatéw majacych wptyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wifasciwymi normami, nalezy
zatgczyé witasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikdw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdét powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyiszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
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przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Wymagania szczegétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych t3 specyfikacja
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom
zgodnie z zaleceniami producenta. Musz3 spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa
pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyiszych wymagan i nie wolno
wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Wszystkie Srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg byc
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
Srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktore nalezy wykonaé powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:
- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikow réznicowo pradowych,

- miernik natezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
legalizacji.

4. Wymagania szczegétowe srodkoéw transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiadaé¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi
Srodkami transportu powinny gwarantowac¢ przewdz bez uszkodzehd i z zachowaniem
warunkow bezpieczeristwa pracy. Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego
do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Wymagania ogdlne.

Bezposrednio po zakoriczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykonac¢ prace
porzagdkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do
obowigzkdow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatdow rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywaé sie przez korytarze
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i klatki schodowe. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc,
w ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku
szkdd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobdr wody i
energii dla potrzeb remontu nastgpi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcemu — na swoj koszt.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robdét od
inwestora. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi byé przeprowadzone zgodnie
z regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca
powinien dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem
praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robdét jest umowa sporzadzona pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany instalacji
elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i inspektora
nadzoru w trakcie realizacji zamdwienia, a takze protokét przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujacych przepisow i PN, dotyczacych prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo
pracownikoéw i 0sdb postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniem sie do istniejgcej
instalacji elektrycznej muszga byé wykonywane przy odtgczonym napieciu sieciowym, a
poprawnosé tych potaczen potwierdzona przez nadzér Zamawiajgcego.
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5.2. Materiaty do wykonania prac elektroinstalacyjnych.

5.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego

- Oprawa do sufitu podwieszanego 600x600 - 4x14W. Swietléwki liniowe. Stateczniki
elektroniczne . Przestona pryzmatyczna i opalizowana. Obudowa z blachy stalowej,
lakierowana na biato. Zrédto $wiatta w komplecie , barwa 830

- Oprawa nastropowa 2x28W. Swietldwki liniowe. Stateczniki elektroniczne . Obudowa z
blachy stalowej, lakierowana na biato. Zrédto $wiatta w komplecie , barwa 830, Rastrowe z
odbtysnikiem parabolicznym (tzw. darklight) matowym.

- Oprawa os$wietleniowa typu plafon o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44, montowana
na scianie, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biaty, Ze zrédtem swiatfa , barwa
830

- Oprawa techniczne 2x28W. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne . Zrédto $wiatta w
komplecie , barwa 830, IP65

5.2.2. Osprzet elektrotechniczny

- Montowane fgczniki oswietlenia majg byé podwdjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopien ochrony IP44, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10A, z
mozliwos$cig montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z
uziemieniem IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty

-Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor czerwony,
podtaczenie za pomocg zaciskdow automatycznych z mozliwo$cig montazu w ramce

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem
réznicowopradowy

5.2.3. Instalacje elektryczne i teleinformatyczne

- Wtynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg byc
przykryte min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac¢ przewdd
3x2,5mm?2 do instalacji oSwietleniowej nalezy zastosowa¢ przewody 3x1,5mm2 oraz

- Wtynkowgq instalacje sterujgcy oraz teleinformatyczng do Unitéw nalezy wciggna¢ do rur
karbowanych Fi 50 utozonych w posadce i w scianach. Kable sterujace nalezy zostawi¢ z 2,5m
zapasem celem zakonczenia tych kabli z jednej strony w Unicie z drugiej strony w panelu
sprezarki. Kable teleinformatyczne zakonczy¢ w gniazdach RJ-45 podwdjne 5kat io w szafie
dystrybucyjnej znajdujgcej sie na | pietrze.

- W rure karbowang wciggna¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2 z jednej strony zostawi¢ 2,5m zapas
celem zasilenia Unitéw z drugiej strony wprowadzi¢ przewdd do podtynkowej skrzynki i
zakonczyé na przyciskach wtgcz-wytgcz z diodg LED.( sterowanie zatgczania odbywac¢ ma sie
za pomocg przekaznikow bistabilny 2-biegunowy) .

5.2.4. Tablica rozdzielcza
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- W Scianie pokoju z Unitami nalezy zamontowac tablice wtynkowg o orientacyjnych
wymiarach 300x500x200- 24 polowa z drzwiczkami przezroczystymi , zamykang na zamek
patentowy.

Tablica ma zosta¢ wyposazona w

- Wytaczniki nadprgdowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=6A, 10A,
16A, charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnos$é tgczenia nie mniejsza niz 6kA,
napiecie izolacji nie mniejsze niz 500V, trwatos¢ tgczeniowa nie mniejsza niz 4000 tgczen.

- Wytacznik réznicowoprgdowy dwubiegunowy, Un=400V AC, prad znamionowy In=25A,
typu A, prad znamionowy réznicowy 30mA, trwatos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 3000
przestawien, pragd znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.

- Lampki kontrolne (z6tta, czerwona, zielona)

- Wytacznik gtéwny — roztgcznik bezpiecznikowy DO2-50A 4P z torem neutralnym
roztgczalnym do montazu na szyne TH35/TS35.

-W pokoju ze sprezarkami zamontowac tablice wtynkowg o orientacyjnych wymiarach
300x500x200- 24 polowa z drzwiczkami przezroczystymi, zamykang na zamek patentowy.
Tablica ma zosta¢ wyposazona w

- Wytaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Wytacznik réznicowo pradowy C-16-30-mA -AC.
- Wytacznik réznicowo pragdowy z wyzwalaczem nadpragdowym ochronnym 25A, 30mA , AC.
- Lampki kontrolne (z6tta, czerwona, zielona)

- Roztacznik izolacyjny 63A 4p

5.2.5. Osprzet teleinformatyczny.

- Montowane gniazda teleinformatyczne dwa gniazda w standardzie RJ-45 (typowe gniazdo
sieci komputerowej do kabla strukturalnego min 5kat), mozliwosciag montazu w ramce.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i
dodatkowg zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5.
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajgcych atest i odpowiedni stopiefi ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony
spetniajg takze wytgczniki réznicowoprgdowe. Ochrong dodatkowg przed dotykiem
posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materiatéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢é nowe, najlepszej, jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych
dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej
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instalacji.

Stosowane materiaty i urzgdzenia winny mieé¢ cechy uzytkowe i witasciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne. Powinny posiadac
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich
wtasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca
moze zastosowaé materiaty inne niz w ST jesli proponowane materiaty zamienne pod
wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatéw rownowaznych i uzyskajg aprobate
inspektora nadzoru. Wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw zamiennych nie mogg
by¢ gorsze od wifasciwosci i parametréw materiatow uwzglednionych w SIWZ czy
przedmiarach zatgczonych do ST.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru
prac.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan
uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed
wykonaniem badan, jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdét z ST
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okres$lonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewoddéw i sprawdzenie wykonania pofaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewoddw, kabli i obwoddw elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

- pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych nastgpita wymiana
oswietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
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6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Atesty, jakosci materiatéw i urzagdzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robot
— odbidr koncowy,

7.1. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego .

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koricowego robdét Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu  prawidtowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,,Dokumenty odbioru koncowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowe] oraz zgodnosci wykonanych robot z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robét zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koricowego

W wyznaczonym terminie do odbioru korncowego Wykonawca przedstawi nastepujace
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakoSciowe na wbudowane materiaty,

— $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw/producentdw materiatow,

— obmiary robot,

— Protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

— Protokoty standardowych pomiardéw elektrycznych i natezenia o$wietlenia.

— Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.

— Protokoty z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
w sposoéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za
zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru korncowego.
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8. Przepisy zwigzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i
Polskimi

Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
poézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
30-05-2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

e Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
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e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo - Postanowienia ogdélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

e PN-|IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

e PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

e PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

e PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i
kabli.

e PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.

e PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

e PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czesc 2

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Czeéé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Uwagal!

e Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamdwienia
dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujgce. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnia obowigzujgcg lub aktualne
zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegétowe okreslajg inaczej.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt pn. Remont /modernizacja pomieszczen nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 i 1.28 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji wod-kan

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wymiane armatury sanitarnej na nowg wraz z wymiang podejs¢ wod —kan w zakresie
niezbednym .

Instalacje nalezy wykonaé bez wymiany istniejgcej instalacji wod —kan.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
Instalacja wodno - kanalizacyjna — zakres robdt obejmuje:

- wymiana istniejgcych urzadzen sanitarnych umywalek, misek ustepowych wraz z bateriami
oraz podejsciami wod- kan,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji

- wykonanie ptukania instalacji

- udroznienie instalacji kanalizacyjnej (deszczéwki)

- udroznienie studzienek sciekowych wewnatrz 6 pomieszczen

- sprawdzenie kanalizacji w piwnicy kamera

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg kosztorysowsg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
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dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Przewody - podejscia wody zimnej cieptej wykonac z rur polipropylenowych zgrzewanych, a
zawory kulowe na ci$nienie min.1MPa.

Armatura sanitarna typowa — umywalki, wc kompakt.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe] wykonywany bedzie z odzyskiem elementow
armatury sanitarnej

- Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
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- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Inwestorowi lub w
uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggdéw

- Rurociagi taczone bedga przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny.

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.
- Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Demontaz urzadzen typu umywalki, miski ustepowe, ,

- Demontaz baterii, zaworéw

- Demontaz istniejgcych podej$é wod -kan

- Montaz nowych podejs¢ wod -kan

- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Ptukanie oraz préba szczelnosci

- W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrznag tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody nalezy mocowac do $cian zg z wytycznymi producenta rur

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

- W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokoét stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Kosztorysowgq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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