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Rodos 6.8.23.2 [10608]

K.O.I. FILIP
Spis dzialow przedmiaru robét Strona 2/4
Nr  |Opis robot
1.WYMIANA FASAD ALUMINIOWO - SZKLANYCH
1.1.|Fasada F2

1.1.1.|Prace przygotowawcze i demontazowe
1.1.2.Montaz fasad
1.1.3.Prace wykonczeniowe




Rodos 6.8.23.2 [10608] K.O.I FILIP
Tabela przedmiaru robét Strona 3/4
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlosé
1. WYMIANA FASAD ALUMINIOWO - SZKLANYCH
1.1. Fasada F2
1.1.1. Prace przygotowawcze i demontazowe
1 KNNR-W 3 SST2.0  |Zabezpieczenie podlog folig
1013/01
Fs2 19,97*2,00*%3 m2 119,820
razem | m2 119,820
2 KNR AT-05 SST1.0  [Rusztowania elewacyjne o wysokosci do 15m - ustawienie, czas pracy i demontaz
1651/02
Fs2  19,97*13,00 m2 259,610
razem | m2 259,610
3 KNR K-06 SST2.0  |Rozebranie izolacji ze styropianu ze spodnich powierzchni plyt stropowych wykuszy w sposob
0102/05 ostrozny celem unikniecia uszkodzen elewacji pod wykuszami
analogia
Fs2 19,97*1,15%0,20 m3 4,593
razem | m3 4,593
4 KNR K-06 S8T2.0  [Rozebranie izolacji ze styropianu - pas ocieplenia attyk nad fasadami w sposob ostrozny celem
0102/05 uniknigcia uszkodzen elewacji na styku ze écianami
analogia
Fs2 19,97*1,33*0,15 m3 3,984
razem | m3 3,984
5 KNR 4-01 S8T2.0  [Rozbidrka opierzen z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenie attyk
0535/08
Fs2 19,97*0,50 m2 9,985
razem | m2 9,985
6 KNR 4-04 SST2.0  |Rozebranie posadzek z wykladzin na szeroko§é 1m od fasady
0504/06
Fs2 19,97*1,00*3 m2 59,910
razem | m2 59,910
7 KNR 0-19 SST2.0  |Demontaz fasad aluminiowych kompletnych
0931/10
analogia
Fs2 19,97*9,15 m2 182,726
razem | m2 182,726
8 Kalkulacja SST2.0  |Podstawienie, zaladunek i wywoz konteneréw na materialy z rozbiorki wraz z utylizacja
indywidualna
styropian  4,593+3,984 m3 8,577
obrobki  9,985*0,02 m3 0,200
wykladzina 59,91*0,01 m3 0,599
fasady 182,726*0,10 m3 18,273
razem | m3 27,649
1.1.2. Montaz fasad
9 KNR 0-19 SST3.0  Montaz fasad aluminiowych wg wytycznych projektowych
1024/10
Fs2 19,97*9,15 m2 182,726
razem | m2 182,726
10 Kalkulacja SST3.0  |Montaz zaluzji aluminiowych systemowych z podkonstrukcjg wg wytycznych projektowych
indywidualna
73 1,60%9,15%6 m2 87,840
razem | m2 87,840
1.1.3. Prace wykonczeniowe
11 KNR 0-28 SST6.0  |Zagruntowanie powierzchni starego podioza pod docieplenie metodg "lekka"
2620/02
plyty stropowe wykuszy od spodu
Fs2 19,97*1,15 m2 22,966
attyka
Fs2 19,97*1,33 m2 26,560
razem | m2 49,526
12 KNR 0-28 SST4.0  |Ocieplenie $cian budynk 6w plytami z welny mineralnej grubosci 15¢m - attyki
2625/05
attyka
Fs2 19,97*1,33 m2 26,560
razem | m2 26,560
13 KNR 0-28 SST4.0  |Ocieplenie scian budynk6w plytami z welny mineralnej grubosci 20cm - plyty stropowe wykuszy
2625/05 od spodu
plyty stropowe wykuszy od spodu
Fs2 19,97*1,15 m2 22,966
razem | m2 22,966




Rodos 6.8.23.2 [10608] K.O.1 FILIP

Tabela przedmiaru robét Strona 4/4
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlosé
14 KNR 0-28 SST4.0  [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami z welny
2625/06 mineralnej
z powyzszego 49,526 m2 49,526
razem | m2 49,526
15 KNR 0-28 S8T4.0  |Dodatkowe mocowanie plyt z weiny mineralnej za pomocg kotkéw plastykowych do écian przy
2627/01 ociepleniu metods "lekkg"
zatozono 4szt/m2  49,526*4 szt 198
razem | szt 198
16 KNR 0-28 SST5.0  |Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu §cian budynkéw metods "lekka"
2630/01
z powyzszego 49,526 m2 49,526
razem | m2 49,526
17 KNR 0-28 SST6.0  |Malowanie elewacji farbg elewacyjng w kolorze dopasowanym do istniejgcej elewacji
2630/06
z powyzszego 49,526 m2 49,526
razem | m2 49,526
18 KNNR 3 SST8.0  |Obrobki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu
0503/04 - gora attyk
attyka
Fs2 19,97*0,30 m2 5,991
razem | m2 5,991
19 KNR 2-02 SST8.0  |Obrobki z blachy tytan-cynk, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - gora attyk
0506/02
attyka
Fs2 19,97*0,50 m2 9,985
razem | m2 9,985
20 | KNRK-04 SST5.0  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane recznie
0306/01
sufity
Fs2 19,97*1,32*3 m2 79,081
Sciany
(1,00%7)*2,58 m2 18,060
(1,00%7)*2,68 m2 18,760
(1,00%7)*2,60 m2 18,200
razem | m2 134,101
21 KNNR 2 SST6.0  |Malowanie od wewngtrz farbg taka jak w danym pomieszczeniu
1405/03
z powyzszego 134,101 m2 134,101
razem | m2 134,101
22 KNR 2-02 SST7.0  [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - uzupehienie wykladziny w pasie Im wg
1112/05 wytycznych projektowych
Fs2 19,97*1,00*3 m2 59,910
razem | m2 59,910




