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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych dla zadania:,Projekt termomodernizacji budynku ,A” w kompleksie budynkow
CPR ul.Wisniowa 13a w Poznaniu”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262120-5 | Demontaz rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

rusztowanie nieruchome przyscienne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego
rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosowej
jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéow, stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA

5.1. Zasady ogéline wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiegO.
5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjga montazu i eksploataciji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukgcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentac;ji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
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W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na

wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac¢:
- stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- spos6b posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposo6b zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementéw.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Odgélne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Podstawg dokonywania obmiaréw okre$lajgca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentaciji
przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét

wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

b.) Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

c.) Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

d.) Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

e.) Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.

f.)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

g.) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h.) PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
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PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 - Ztgcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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